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fir den Bebauungsplan Nr. 51
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Allgemeine Grundlagen

Rechtsgrundlagen

Die Stadtvertretung der Stadt Kaltenkirchen
hat in ihrer Sitzung am 18.08.1992 die Auf-
stellung des Bebauungsplanes Nr. 51

"Im Brook/Waldweg" fiUr den Bereich

sUddstlich zwischen dem Waldweg und der Strafe
Im Brook, ndrdlich des landwirtschaftlichen
Betriebes Im Brook Nr. 7 beschlossen.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 51
erfaBt zwei Teilbereiche (Teilbereich I, Teil-
bereich II). _

Zum Teilbereich I gehdren folgende Flursticke
der Flur 20: Parz. 11, 12, 19/1 (Waldweg) teil-
weise, 20/1 (Im Brook) teilweise.

Zum Teilgeltungsbereich II (Ausgleichsfl&chen)
Teile der Parz. 3/1.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 51
ist im wirksamen Fl&chennutzungsplan der
Stadt Kaltenkirchen wie folgt dargestellt:

Teilgeltungsbereich I: Wohnbauflachen
Teilgeltungsbereich II: Sukzessionsfliche

Dem Bebauungsplan liegen zugrunde:

das Baugesetzbuch (BauGB) vom 08.12.1986
zule@zt gedandert durch Art. 1 des Investitions-
erleichterungs- und Wohnbaulandgesetzes vom
22.04.1993

das Wohnbauerleichterungsgesetz vom 17.05.1990,
zuletzt gedndert durch Art. 2 des Investitions-
erleichterungs- und Wohnbaulandgesetzes vom
22.04.1993

die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990,
Zuletzt gedndert durch Art. 3 des Investitions-
erleichterungs- und Wohnbaulandgesetzes vom
22.04.1993 .

die Planzeichenverordnung 1990 (PlanZVv 90) wvom
18.12.1990

das MaPnahmengesetz zum Baugesetzbuch
(BauGB-MaBnahmenG) vom 17.05.1990

ergdnzend zum BauGB



Als Kartenunterlage fiir den rechtlichen und
topographischen Nachweis der Grundstiicke dient
die amtliche Planunterlage im Mafistab M 1 : 1000.
vom ‘ .

Mit der Ausarbeitung des Bebauungsplanes wurde
das Biiro fiir Stadtplanung und Dorfentwicklung
in Bad Segeberg beauftragt.

Bestand und Lage des Gebietes
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Das Plangebiet liegt am slidwestlichen Rand der
Ortslage von Kaltenkirchen, ist unbebaut und
wird wie folgt begrenzt:

Teilfléche I

-im Nordwesten durch den Waldweg

-im Nordosten durch die bebauten Grundstilicke des
Bebauungsplanes Nr. 18 "Lindrehn"

-im. Stidosten durch den Weg Im Brook

-im Sidwesten durch einen Feldweg, an den sich
nach Siidwesten hin die freije Landschaft, land-
wirtschaftlich genutzt, anschlieft.

Teilflé&che II

- im Norden durch die Strafe Im Brook

- im Osten durch einen bestehenden Knick

- im Siden durch die Kriickau

- im Westen schlieBt sich eine landwirtschaftlich
genutzte Fl&che an

Das Plangebiet wird zur Zeit landwirtschaftlich
genutzt (Maisanbau und Grinland).

Parallel 2zu den beiden Wegen( WaIdweg und Im
Brook, wird das Plangebiet ' durch vorhandene
Knicks eingegrenzt.

An der nordéstlichen Grenze (zu dem Baugebiet
Lindrehm) befindet sich ebenfalls ein Knick.
Neben den beiden Wegeparzellen, Waldweg und 1Im
Brook, besteht das Plangebiet aus zwei landwirt-
schaftlich genutzten Flachen, die durch einen
Knick voneinander getrennt sind.

Der Westrand des Plangebietes ist ca. 700 - 800 m
von der Autobahn A 7 entfernt.

Stidlich des Baugebietes liegen zwei landwirt-
schaftliche Betriebe.

Zur Zeit verliuft eine 11 KV-Freileitung iiber
das Geldnde. Diese Leitung wird verlegt und ver-
kabelt. '
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Planungsziele

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 51 wird
notwendig, um der dringenden Nachfrage nach
Bauplatzen fir Einfamilienh&user von bauwil-
ligen Biirgen der Stadt Kaltenkirchen zu ent-
sprechen.

Um dem dringenden Wohnbedarf der Bevdlkerung
von Kaltenkirchen besonders Rechnung zu tra-
gen, erfolgt die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. 51 nach dem Investitionser-
leichterungs- und Wohnbaulandgesetz.

Durch die vorgesehene Bebauung wird der  siid-
westliche Ortsrand von Kaltenkirchen ervei-
tert. Dabei sollen in dem Plangebiet zur
Deckung des dringenden Wohnbedarfs ca. 73
Einfamilienhausgrundstiicke nebst Folgemaf-~
nahmen zum flieBenden und ruhenden Verkehr
sowie GrunordnungsmaBnahmen realisiert werden.

Entwicklung des Planes

Bebauung, Nutzung, Gestaltung
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Die vorgesehene Bebauung orientiert sich am
Bestand der bebauten Nachbarschaft des Plan-
gebietes. Hierbei handelt es sich groftenteils
um Einfamilienhausgebiete.

Das neue Baugebiet wird als "Allgemeines Wohn-
gebiet" festgesetzt.

Vorgesehen sind die Errichtung von Wohn-
gebduden sowie der nach § 4 Abs. 2 BauNvoO
zuldssigen Einrichtungen.

Durch eine relativ lockere Bebauung wird das
Ziel verfolgt, einen harmonischen Ubergang zur
bebauten und unbebauten Nachbarschaft Zu
erreichen.

Nordwestlich des Waldweges befindet sich eine
gréBere Waldfladche. Von on diesem.--Wald-ist -ein
3Qﬂm~9re1§g£_Waldbrandschutzstrelfen von jeg-
licher Bebauung freizuhalten.

Durch eine grofzligige Begrinung soll der
"Waldcharakter" auf das neue Baugebiet iiber-
tragen werden. Diese "Begriinung” soll sich in
einem spiter noch zu entwickelnden Bebau-
ungsplan, der 2zwischen diesem Baugebiet und
der Kriickau-Niederung liegt, fortsetzen und
somit den silidwestlichen Ortsrandbereich von
Kaltenkirchen =zwischen Kriickau und dem Wald-
gebiet bilden.




Die planerische Konzeption sieht die Bildung
von Kleineren Wohnquartieren vor, die fuf-
ldufig bzw. {iber Wohnwege miteinander ver-
bunden sind.

Der Mittelpunkt des Baugebietes wird durch
eine grofe 6ffentliche Grinflé&che gebildet,
die als Waldpark gestaltet wird und als
Kommunikationsbereich in dem Neubaugebiet die-
nen soll.

Bei der Entwicklung dieses Planes wurden fol-
gende Grundsitze berilicksichtigt:

= Schaffung einer zentralen Grinflache als
Kommunikationsbereich

- groBziigige Begriinung durch Pflanzgebote

- Erhalt und teilweise Verbesserung der
vorhandenen Knicks

- Bildung eines Waldsaumes im Bereich des 30 nm
breiten Waldbrandschutzstreifens

- Bildung von kleinen Wohnquartieren, teil-
weise um gemischt genutzte Flé&chen, (Anger),
um eine eigene Identitat der Wohnbereiche
herzustellen

- Ausrichtung der Gebiude nach Sid/West, um
eine gute Besonnung zu gewihrleisten

- Erschliefung der einzelnen Grundstiicke durch
befahrbare Wohnwege, die verkehrsberuhigt
ausgebaut werden

- Gruppierung der Gebiude um gemischt nutzbare
Platzfl&chen (verkehrsberuhigt)

- FuBwegeverbindungen

- Schaffung einer Grinfliche im sidwestlichen
Bereich als Abgrenzung und Ubergang zur
freien Landschaft hin

- Schaffung von ausreichend 6ffentlichen
Parkfldchen fiir den ruhenden Verkehr.

Das MaB der baulichen Nutzung orientiert sich
an dem Map der baulichen Nutzung in der
Umgebung. Die Grundfl&chenzahl ist zum aréften
Teil mit 0,3 festgesetzt. Hierdurch wird eine
lockere Bebauung und grofziigige Durchgriinung
des Baugebietes moéglich.

Aus besonderen stadtebaulichen Griinden wird
die Zzahl der Wohneinheiten pro Gebadude auf
max. 2 festgesetzt. Diese Festsetzung erfolgt,
um mit diesem locker bebauten Gebiet elinen
harmonischen Ubergang zur freien Landschaft zu
erzielen und die lockere Besiedelungsform zu
gewdhrleisten, zum anderen ist die vorgesehen
verkehrliche ErschlieBung auf dieses
stadtische Planungsziel abgestimmt.

B



Stadtebauliche Daten

Das Plangebiet, in der Planzeichnung Teil A durch

eine graue Linie kenntlich gemacht
samt eine Flache von ca. 9 ha.
Hiervon entfallen auf

, umfaft insge-

- Allgemeines Wohngebiet (Wohngebiaude) 4,93 ha

- O0ffentliche Grundfldchen einschl
Knicks
- Waldbrandschutzstreifen

. der
1,16 ha
0,50 ha

- vorhandene Verkehrsflachen (Waldwegq,

Im Brook)

- Ausgleichsfléache

0,85 ha

- geplante O6ffentliche Verkehrsflachen 0,56 ha

1,00 ha

Durch die vorliegende Planung wird die
Bildung von insgesamt 73 Grundsticken erméglicht.
Hiervon sind 58 freistehende Geb&dude sowie

15 Einheiten in insgesamt 4 Reihenh&usern

vorgesehen.

Die durchschnittliche Grundstilicksgréfe betrigt
ca. 740 m? (incl. Anteil Waldbrandschutzstrei-

fen).

Begrinung, Grinordnung

Als Abschirmung des neuen Baugebietes zur freien

Landschaft hin ist an der sidwest
bietsgrenze ein 6 m breiter Grin
mit Gehdélzgruppen bepflanzt werden
setzt.

Die vorhandenen Knicks am Waldweg,

lichen Plange-
streifen, der
soll, festge-

an der StraBe

Im Brook, an der norddstlichen Baugebietsgrenze
sowie der in ungefdhr Nordsldrichtung verlaufende

Knick in dem Baugebiet werden
teilweise erganzt.

Die im Zentrum des Baugebietes lie
liche Grinflache (Spielplatz) sow
lichen Planbereich befindliche
werden nach Mafgabe des Griinordnun
gestaltet.

1" Der fir bauliche Zwecke nicht nut

des Waldbrandschutzstreifens..soll
ausgebildet werden.

Im Bereich der verkehrsberuhigt
Erschliefungsstrafen und der Pla
das Anpflanzen von Einzelb&umen m
Hierbei sind die Baumscheiben mit
gelten Fladchen von mindestens 6 m?

erhalten und

gende Offent-
ie der im std-
Kleine Anger
gsplanes

zbare Bereich
als Waldsaum

ez

ausgebildeten

tzfldchen 1ist

1t vorgesehen.
nichtversie-
Zu versehen.



Neben der geplanten Durchgriinung des ¢éffent-
lichen Verkehrsraumes dient die geplante An-
ordnung von Einzelbdumen auch der Minderung
von Abgas- und Schadstoffbelastung. »

Als Ausgleichsfliche fiir den geplanten Ein-
griff wird eine zur Zeit landwirtschaftlich
genutzte Fl&ache zwischen der StraBe Im Brook
sowie der Kriickau festgesetzt (Teilgeltungs-
bereich I7I).

Im Bereich der Kriickau ist hier ein Streifen
von 15 m Breite von Anpflanzungen fiir die
Unterhaltung durch den Wasser- und Bodenverband
Kriickau-Pinnau und fiir geplante Renaturierungs-
mafnahmen freizuhalten.

Die weiteren gruinordnerischen MaBnahmen werden
im Grinordnungsplan zu dem Bebauungsplan Nr.
51 erldutert, der als Anlage der Begriindung
beigefiligt ist. :

Verkehrserschliefung und ruhender Verkehr

Die innergebietliche ErschlieBung erfolgt vom
Waldweg und von der Strafe Im Brook aus durch
insgesamt vier WohnstraBen.

Diese Wohnstrafen sind als 6ffentliche Ver-
kehrsfldche besonderer Zweckbestimmung (hier
WohnstraBe) dargestellt und sollen als Misch-
flachen einheitlich gestaltet werden.

Die erforderlichen 6ffentlichen Parkflachen
werden in den verkehrsberuhigten Flichen ein-
schlieflich der Platze, die als Wendeplétze
mit einem Durchmesser von 22 m festgesetzt
sind errichtet. O6ffentliche Parkplatze kénnen
im Bereich der Fahrbahnverengungen (3 m Fahr-
bahnbreite auf 5 m Lénge in Kombination mit
Einzelbdumen) angecrdnet werden.

Der Regelquerschnitt der StraBenprofile sieht
bei- 7,25 m Breite der 6ffentlichen Ver-
Kehrsfliche die Anordnung von Grinstreifen
bzw. Parkstreifen vor.

Die 6ffentlichen Parkflachen werden durch
einen Bordstein gegen den verkehrsberuhigten
Bereich deutlich begrenzt und optisch ab-
gesetzt.

In dem Waldweg ist zusatzlich ein durch einen
Griinstreifen von der Fahrbahn abgesetzter
Wanderweg vorgesehen.
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Immissionsschutz

b)

L R L

Der Westrand des geplanten Wohngebietes ist
ca. 700 - 800 m von der Autobahn A 7 entfernt.
Durch eine L&rmuntersuchung wurde die Eignung
des Gebietes unter dem Aspekt der Lirmbe-
lastung gepriift. »
Aufgrund der ermittelten Beurteilungspegel ist
das Gebiet Im Brook als Wohnbauflé&che geeig-
net; tags sind Beurteilungspegel Zu erwarten,
die einen weitgehend ungestdrten Aufenthalt

im Freien ermdéglichen. Die geringfiigigen
Orientierungswert-Oberschreitungen fir
WA-Nutzung nachts sind als unkritisch zu beur-
teilen, da ein Aufenthalt innerhalb der Gebidude
ohne zusadtzliche Mafnahmen fiir den passiven
Larmschutz méglich ist.

Die Larmuntersuchung, die von der Ingenieurge-
sellschaft Masuch und Olbrisch aufgestellt
wurde, ist Bestandteil des Bebauungsplanes

und als Anlage der Begriindung beigefiligt.

Tierhaltung

Stdlich des Baugebietes befinden sich zwei
landwirtschaftliche Betriebe. Durch ein
Immissionsschutz-Gutachten des TUV vom
11.8.1993 und 1.9.1994 wurde nachgewiesen,
daBl Geruchsimmissionen von beiden landwirt-
schaftlichen Betrieben auf die nicht land-
wirtschaftliche Nachbarschaft nicht ausgehen.,
Zusédtzlich ist der Abstand der Wohngebiete
avf 100 m erweitert worden.

Dieses Immissionsgutachten ist Bestandteil
des Bebauungsplanes und Anlage der Begrin-~
dung. ’
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Mafnahmen zur Ordnung des Grund und Bodens

Die Grundstiicke befinden sich im Eigentum der
Stadt Kaltenkirchen.

Die entsprechenden Festsetzungen der im Bebauungs-
plan vorgesehenen Nutzung der im Geltungsbereich
gelegenen Grundstiicke kénnen somit ohne zusédtz-
liche bodenordnende MaBnahmen durchgefiihrt werden.

Ver- und Entsorgungseinrichtungen

A. Stromversorgung
Das Baugebiet wird an das Netz der Schleswig-
Holsteinischen Stromversorgungs-AG angeschlossen.

B. Wasserversorgung
Das Plangebiet wird an die zentrale Wasserversor-
gung der Stadt Kaltenkirchen angeschlossen.

C. Abwasserbeseitigung
Das Baugebiet wird an die Schmutzwasserkanali-
sation der Stadt Kaltenkirchen angeschlossen.

D. Oberflédchenentwdsserung

Die Beseitigung der Oberflachenwasser erfolgt
durch Anschluf an die Trennkanalisation der Stadt
Kaltenkirchen und an ein neu zu errichtendes
Regenwasserrickhaltebecken an der Krickau.

Das anfallende Regenwasser der Dachflichen

soll auf den Grundsticken versickert werden.

E. Abfallbeseitigung

Die Abfallbeseitigung ist Aufgabe des Kreises und
wird im Auftrage des Kreises durch den Wegezweck-
verband der Gemeinden des Kreises Segeberg durch-
gefihrt.
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F. Erdgasversorgunag
Die Erdgasversorgung erfolgt aus dem Leiji-
tungsnetz der Hamburger Gaswerke GmbH.

G. Fernmeldeeinrichtungen

Fir den rechtzeitigen Ausbau des Fernmelde-
netzes sowie die Koordinierung mit dem
Strafenbau und den Baumafnahmen der anderen
Leitungstréger ist es notwendig, daB Beginn
und Ablauf der ErschliefungsmafBnahmen im
Planbereich dem Fernmeldeamt Kiel, Postfach
12 00, 2300 Kiel 1, Dienststelle PIL, Tel.
0431-591-2307, so frih wie moéglich, min-
destens 8 Monate vor Baubeginn schriftlich
angezeigt werden.

In den in der Planzéichnung mit Geh-, Fahr-,
und Leitungsrechten gekennzeichneten Flichen

sind die Leitungen simtlicher Ver- und Ent-
sorgungstrager zulédssig.

Kosten

Fir die im vorliegenden Bebauvungsplan vorge-
sehenen stddtebaulichen MaBnahmen werden der
Stadt Kaltenkirchen voraussichtlich folgende,
zundchst Uberschlédgig ermittelte Kosten ent-
stehen:

A, Erwerb und Freilegung der

Fldchen fiur die Erschliefung rd. 150.000,-- DM
B. Bau von StraBen und Park- |

platzen rd. 407.000, DM
C. StraBenentwésserung fd. 342.000, DM
D. Beleuchtungsanlagen rd. 84.000, DM
B. Ausgleichsmapnahmen rd. 150.000,-- DM

Summe rd. 1.133.000, DM
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Von der Gesamtstumme des beitragsfdhigen Erschlie-
Bungsaufwandes tragt die Stadt Kaltenkirchen gemip
§ 129 (1) BauGB 10 %.

Die erforderlichen Mittel werden haushaltsmiéBig im
Rahmen eines ausgeglichenen Haushaltes bereitge-
stellt.

0.2. 415

Stadt Kaltenkirchen, ‘2/_3

Vermerk: ‘
Die vorstehende Begrindung zum Bebauungsplan Nr. 51
"Im Brook/Waldweg fiir den Bereich slid6stlich
zwischen dem Waldweg und der Strafe Im Brook, nérd-
lich des landwirtschaftlichen Betriebes Im Brook
Nr. 7* wurde von der Stadtvertretung der Stadt
Kaltenkirchen in ihrer Sitzung am c0.09.%9¢y ge-
billigt.

Kaltenkirchen,

Siegel

Stand der Begriindung: Marz 1994




Larmuntersuchung
fir die potentielle Baufldche Im Brook
westlich des Wohngebietes Brookweg / Brookring

in Kaltenkirchen

Auftraggeber: Stadt Kaltenkirchen

MASUCH + OLBRISCH INGENIEURGESELLSCHAFT MBH
GEWERBERING 2 - 2000 OSTSTEINBEK
TEL. 040 / 713 00 4-0
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AnlaB8 und Aufgabenstellung

Die Stadt Kaltenkirchen beabsichtigt, eine bisher
unbebaute Fldche nordwestlich der Strafe Im Brook und
westlich der vorhandenen Wohnbebauung Brookweg/Brook-
ring fiir Wohnbebauung auszuweisen. Mit der vorliegen-
den Untersuchung soll die Eignung unter dem Aspekt der
Lirmbelastung gepriift werden.

Ortliche situation

Der Westrand des geplanten Wohngebietes ist ca.
700-800 m von der Autobahn A 7, die Siidwestecke ca.
1.200 m vom geplanten silidlichen Autobahnzubringer
(Reddertrasse) entfernt.

Das Gebiet ist nach Nordwesten hin durch die Wwald-
fldche auf der Nordwestseite des Waldweges abge-
schirmt. Weitere Abschirmungen sind gegeben durch

- Einschnittabschnitte im Verlauf der BAB A 7,

- einen iiber Autobahn 4,50 m hohen Lirmschutzwall,
der sich von der Schirnau-Briicke im Norden etwa
450 m in Richtung Siliden erstreckt,

- weilitere Abschirmungen entlang der Autobahn ndrdlich
der Schirnau-Briicke durch Einschnitt und aufge-
setzten Wall (Gesamt-Abschirmhdhe gréBer als
4,5 m).

Planungsrechtliche Situation

Fir die Beurteilung heranzuziehen ist der Runderlaf
des Innenministers vom 23.9.1987 "Beriicksichtigung des
Schallschutzes im St&ddtebau" (AZ: -IV 880 - 511.572.),
verdffentlicht im Amtsblatt filir Schleswig-Holstein



1987, S. 412 ff., nach dessen MaBgabe die DIN 18005,
Teil 1 und das Beiblatt 1 unter Beachtung u.a. folgen-

der Gesichtspunkte anzuwenden ist:

Nach § 1 Abs. 5 BauGB sind bei der Bauleitplanung
die Belange des Umweltschutzes (auch des Schall-
schutzes) zu beriicksichtigen.

Nach § 50 BImSchG ist die Fl&chenzuordnung so vor-
zunehmen, daB schddliche Umwelteinwirkungen u.a.
auf die ausschlieBlich oder iiberwiegend dem Wohnen
dienenden Gebiete vermieden werden.

Bei allen Neuplanungen einschlieflich der "heran-
riickenden Bebauung" sowie bei der Uberplanung von
Gebieten ohne wesentliche Vorbelastung ist ein
vorbeugender Schallschutz anzustreben.

Die Orientierungswerte (nach Beiblatt 1 zu DIN
18005, Teil 1) sind aus der Sicht des Schall-
schutzes im St&ddtebau erwlinschte Zielwerte. Sie
dienen 1lediglich als Anhalt, so daB von ihnen
sowohl nach oben (bei Uberwiegen anderer Belange)
als auch nach unten abgewichen werden kann.

Fir das geplante Baugebiet kommen die Festsetzungen

reines Wohngebiet (WR) und allgemeines Wohngebiet (WA)

in Betracht. Die filir diese Nutzungen bei Verkehrslarm

flir die Beurteilung zu verwendenden Orientierungswerte

sind in der folgenden Ubersicht zusammengestellt.

"Tabelle 1: Orientierungswerte

bauliche Nutzung Orientierungswerte / dB(A)
tags nachts

reines Wohngebiet (WR) 50 40

allgemeines

Wohngebiet (WA) 55 45




Verkehrsbelastungen und sonstige Eingangsannahmen fiir

die Emissionspegel

BAB A 7

Von den zugrunde zu legenden Verkehrsbelastungen geht
man iiblicherweise von einem Prognosezeitraum von etwa
20 Jahren aus. Fiir das Jahr 2010 teilte uns das
StraBenbauamt eine 2zu erwartende durchschnittliche

tdgliche Verkehrsmenge
DTV (2010) = 57.400 Kfz/24 h
mit.

Fir die Lkw-Anteile und die maBgebenden stiindlichen
Verkehrsstdrken kann néherungsweisé auf die ent-
sprechenden Werte der StraBenverkehrszdhlung 1990 fir
die 2Zdhlstelle 0902 (Quelle: StraBenbauamt Itzehoe)
zurﬁckgegriffen werden. Sie sind in der folgenden

Ubersicht zusammengestellt.

Tabelle 2: Lkw-Anteile p und maBgebende stiindliche
Verkehrsstéarken

tags 6-22 Uhr|nachts 22-6 Uhr

- Lkw-Anteil p ' 13 % 21 %
- maBgebende stilindl.
Verkehrsstarke 0,06 x DTV 0,012 x DTV

Fir die StraBenoberfldche (vorhandener Belag) wird von
nicht geriffelten GuRasphalt mit einem Korrekturwert
Dgtro = 0 dB(A) ausgegangen.



Im zu berilicksichtigenden Autobahnabschnitt gibt es
keine Geschwindigkeitsbeschrankung.

Siidlicher Autobahnzubringer
Belastungsabschdtzungen liegen z.Z2t. nicht vor. 2zur
sicheren Seite hin wird mit einer durchschnittlichen
tdglichen Verkehrsmenge von

DTV (2010) = 20.000 Kfz/24 h
gerechnet.
Weitere Bestimmungsdaten fiir die Emissionspegel sind

- maBgebende Lkw-Anteile (2ur sicheren Seite Werte
gem. RLS-90 fiir Bundesstrafen):

o tags P pt = 20 %
o nachts : pn = 20 %

- maBgebende stiindliche Verkehrsstdrken (gemidf RLS-90
wie flir BundesstraBen):.

o tags : pt = 0,06 x DTV,
o nachts : pp ¢ 0,011 x DTV
- StraBenoberfldche:

nicht geriffelter GuBasphalt oder Asphaltbeton mit
Korrekturwert Dgtyo = O dB(A) (sichere Seite, da
unter bestimmten Voraussetzungen nach dem "All-
gemeinen Rundschreiben StraBenbau Nr. 14/1991" des
Bundesverkehrsministers auch niedrigere Werte ver-
wendet werden koénnen),

- zul&dssige Hochstgeschwindigkeit: V = 80 km/h.



Emissionspegel

Die mit den Eingangsdaten gemdf8 Abschnitt 4 auf der
Grundlage der RLS-90 ermittelten Emissionspegel sind
in der folgenden Ubersicht zusammengestellt.

Tabelle 3: Emissionspegel

Verkehrsweg  Emissionspegel Ly g/dB(A) |
‘ tags nachts
BAB A 7 77,4 71,1
sidlicher Auto- 71,6 64,3
bahnzubringer
Beurteilungspegel
Immissionsorte

MaBgebend filir die Beurteilung sind Immissionsorte
- an der Sidwestecke des Baugebietes (I.0. 1),

- an der Westspitze (Am Waldweg, I.O0. 2)

- an der Nordspitze (I.O. 4),

- innerhalb des Gebietes (I.O0. 3).

Ausbreitungsbedingungen

Die Schallausbreitung wird bestimmt durch

- die vorhandenen L&rmschutzanlagen an der BAB A 7
bzw. die abschnittsweise Gradientenlage im Ein-
schnitt (Auswertung von Unterlagen, die vom StraBen-
bauamt Mitte in Neunmiinster zur Verfiligung gestellt
wurden), '

= vorhandene und ggf. geplante Waldflé&chen,



- die H6henlage von Liarmgquellen und Immissionsorten
(Erdgeschof bzw. AuBenbereich 2,0 m iiber Geldnde,
Dachgescho8 4,8 m Uber Geldnde) sowie deren
Abstdnde voneinander.

Da 1iiber die Trassierung des silidlichen Autobahnzu-
bringers noch nichts bekannt ist, wurde zur sicheren
Seite davon ausgegangen, daf sie etwa in Geldndeniveau
verlauft.

Alternativ werden Berechnungen durchgefiihrt,

- die sich eng an die Rechenvorschriften der i.
RLS-90
halten, nach denen die Pegelminderung durch Gehdlz
nicht berlicksichtigt wird,

-~ die in Anlehnung an die DIN 18005 uﬁd an die VDI-
Richtlinie 2714 die Pegelminderung durch Gehdlz
pegelmindernd beinhalten. '

Beurteilungspegel
In den folgenden Ubersichten sind die entsprechenden

Beurteilungspegel zusammengestellt.

Tabelle 4: Beurteilungspegel ohne Beriicksichtigung von

Da&mpfung durch Geh6lz "
Immi— | GeschoB | Hbhe BAB A7 Zubringer Sud energetische
ssions-—- u. NN Summe

ort | [m] tags | nachts tags | nachts tags I nachts
10 1 EG 30.00 53.2 46.9 46.5 39.2 54.1 47.6
10 1 DG 32.80 53.2 46.9 46.6 39.3 54.1 47.6
102 EG 30.00 53.9 476 44 4 37.1 54 4 48.0
102 DG: 32.80 53.9 47.6 44 4 37.1 54.4 48.0
103 EG 30.00 52.4 46.1|| = 44.4 37.1 53.1 46.6
[O)¢] DG - 32.80 52.4 46.1 44 .4 37.1 53.0 46.6
10 4 EG 30.00 52.3 46.0 42.0 34.7 52.7 46.3
104 DG 32.80 52.2 459 421 34.8 52.6 46.3




Tabelle 5: Beurteilungspegel mit Beriicksichtigung von
Dampfung durch Gehélz
Immi— [ GeschoB| Hbhe BAB A7 Zubringer Std | energetische
ssions-— 4. NN ‘ Summe s
ort [m] tags | nachts | tags | nachts | tags | nachts |
101 EG 30.00 53.2 46.9 46.5 39.2 54.1 47.6
10 1 DG 32.80f 53.2 "46.9]  46.6 39.3 541 47.6
102 EG 30.00 49.2 42.9 44.4 37.1 50.4 43.9
102 DG 32.80 50.6 44.3 44.4 37.1 51.5 45.0
103 EG 30.00 52.3 46.0 44.4 37.1 52.9 46.5
03 DG 32.80 52.4 46.1 44.4 37.1 53.0 46.6
104 EG 30.00 47.9 41.6 42.0 34.7|| 489 42.5
10 4 DG 32.80 48.8 42.5 42.1 34.8 49.6 43.2
Tabelle 6: Beurteilungépegel mit Beriicksichtigung
durch vorh. Gehdlz und Gehélzstreifen ent-
lang BAB A 7 (Lange 1.000 m, Tiefe 200 m,
vgl. Anlage 1)
Immi— | GeschoB| Hobhe BAB A7 Zubringer Sad energetische
ssions— U. NN , Summe
ort [m] tags | nachts | tags | nachts | tags | nachts
101 EG 30.00 50.9 44.6 46.5 39.2 52.3 45.7
101 DG 32.80 51.0 447 46.6 39.3 52.3| 458
102 EG 30.00 48.0 41.7 44.4 37.1 49.6 43.0
102 DG 32.80 48.9 42.6 44.4 37.1 50.3 43.7
103 EG 30.00) - 50.7 44.4 44.4 37.1 51.6 451
103 DG 32.80 50.8 44.5 44.4 37.1 51.7 45.2
10 4 EG 30.00 47.0 40.7 42.0 34.7 48.2 41.7
104 DG 32.80 47.9 41.6 42.1 34.8 48.9 42.4




Zum Vergleich mit an anderer Stelle bereits bebautem
Gebiet wurden die Beurteilungspegel fiir einen Immis-
sionsort I.0. 5 ermittelt. Sie sind in der folgenden
Ubersicht zusammengestellt.

Tabelle 7: Beurteilungspegel filir einen Vergleichs-

standort
Immi— | Geschof3| Hobhe BAB A7
ssions— u. NN
ort [m] tags | nachts
105 EG 30.00 56.3 50.0
05 DG 32.80 56.5 50.2

Bewertung

Flir die BAB A 7 allein erhdlt man fir die vorhandene
Situation (ohne bzw. mit Beriicksichtigung des vor-
handenen Geh&lzes) Beurteilungspegel, die tags in der
Regel zwischen den Orientierungswerten fiir reines und
allgemeines Wohngebiet liegen; im Schutz des Gehdlzes
liegen sie sogar unter den Orientierungswerten fiir
reines Wohngebiet. Nachts werden etwa die Orientie-
rungswerte fiir allgemeines Wohngebiet erreicht.
(Anmerkung: Im Inneren des Baugebietes werden sich
durch Gebdudeabschirmungen etwa 1 - 2 dB(A) niedrigere
Beurteilungspegel ergeben, als fiir Immissionsort 3
ermittelt.) Durch die Beriicksichtigung des siidlichen
Autobahnzubringers ergeben sich nur unerhebliche
Verschlechterungen (Beurteilungspegel erhdhen sich um
maximal 1 dB(A)).



Durch eine dem Umfang nach begrenzte Gehélzanpflanzung
entlang der BAB A 7 (Ldnge a. 1.000 m, Tiefe ca.
200 m) ergeben sich fiir die besonders exponierten
Immissionsorte Vérbesserungen in der GroéBenordnung
2 dB(a). '

Im Vergleich wurden Beurteilungspegel aus BAB-Lirm fiir
einen Immissionsort an der Nordwestecke der Bebauung
Albrecht-Diirer-Ring (Barmstedter StraBe) ermittelt.
Sie liegen um knapp 3 dB(A) Uber den éntsprechenden
Werten fiir den unglinstigsten Immissionsort 'im geplan-
ten Baugebiet Im Brook filir den Fall der denkbar un-
glinstigsten Ausbreitungssituation.

Aufgrund der ermittelten Beurteilungspegel ist das
Gebiet Im Brook als Wohnbaufldche geeignet. Tags sind
Beurteilungspegel zu erwarten, die einen weitgehend
ungestérten Aufenthalt im Freien erméglichen. Die
geringfliigigen Orientierungswert-Uberschreitungen fir
WA-Nutzung nachts sind als unkritisch zu beurteilen,
da ein Aufenthalt innerhalb der Gebdude ohne zusdtz-
liche Mafnahmen fiir den passiven Ldrmschutz mdglich

ist.

Oststeinbek, den 30. September 1992
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Technischer Uberwachungs-Verein Nord e. V.

Gutachten

zur Frage der Geruchs-Immissionen durch landwirtschaftliche
Betriebe zur Ausweisung eines Wohngebietes in Kaltenkirchen

Auftraggeber: Stadt Kaltenkirchen
Postfach 1452

24562 Kaltenkirchen

Technischer Uberwachungs-Verein Nord e. V.
Grof3e BahnstraBe 31, 22525 Hamburg

Abteilung: : Umweltschutz
Bearbeiter: Dipl.-Ing. A. Schlichting
Telefon: 040/ 8557-2123
Telefax: 040/ 8557-2116
Berichtsumfang: 11 Seiten + Anhang zum

behordeninternen Gebrauch

Hamburg, den 11.8.1993
123UP20530
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1. Auftrag

Mit Schreiben vom 23.7.93 beaufiragte uns die Stadt Kaltenkirchen, zu priifen, ob durch
benachbarte landwirtschaftliche Betriebe erhebliche Belistigungen im Sinne des Bundes-

Immissionsschutzgesetztes auf einem auszuweisenden Bebauungsgebiet in Kaltenkirchen
hervorgerufen werden.

2. Orts- und Anlagenbeschreibung

Das beziiglich der Geruchs-Immissionen zu untersuchende Gebiet liegt siidwestlich der
Stadt Kaltenkirchen im Ortsteil Brook.

In stdlicher Richtung des Untersuchungsgebietes liegen die landwirtschaftliche Betriebe
Richter und Schliiter. Es werden ausschlieSlich Rinder gehalten.

Abbildung 1 zeigt die Lage der Stallanlagen sowie der Giillebehilter und des
auszuweisenden Bebauungsgebietes.

Abbildung]: Lageplan (MaBstab 1:6250)
X Stallanlagen
— — —Bebauungsgebiet
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Die Stalldaten wie z.B. Tierart und Tierzahlen der in Abbildung 1 gekennzeichneten Stiille
sind in der Tabelle A1 zusammengefaBt, die sich aus Datenschutzgriinden im Anhang (nur
fiir den behérdeninternen Gebrauch) befindet.

Die Giillelagerung erfolgt in offenen Giillebehiltern, die sich auf der Hofstellen befinden.

Die Liftung der Stallanlagen erfolgt jeweils iiber Traufe und First. Es sind keine
Luftungsventilatoren eingebaut.

3. Untersuchungsmethoden fiir Geruchsbelistigung

Zur Beurteilung von Geruchsbelistigungen sind umfassende Informationen aber die Ge-
ruchsimmissionen am Einwirkungsort erforderlich. Die geforderten Informationen auf der
Immissionsseite konnen auf meBtechnischem Wege nicht gewonnen werden.

Um jedoch eine quantitative Beurteilung von Geruchsbelastigungen zu erméglichen, wird
hier mit der Verkniipfung von olfaktometrischen Messungen an den Geruchsquellen und
Ausbreitungsrechnung gearbeitet.

Im vorliegenden Fall wird auf olfaktometrische Messungen an den Stallanlagen des nach-
barlichen Betriebes verzichtet.

Fir alle Stallanlagen werden Erfahrungswerte verwendet, die durch olfaktometrische
Messungen an vergleichbaren Anlagen gewonnen wurden.

Als Ausbreitungsmodell wird ein spezielles Ausbreitungsmodell fiir geruchsbeladene Abluft
benutzt, das vom TUV Nord e. V. entwickelt und bei vielen Gutachten eingesetzt wurde.
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3.1 Olfaktometrie

Die hier verwendeten Erfahrungswerte basieren auf olfaktometrischen Messungen.

Die Olfaktometrie ist ein sensorisches MeBverfahren. Sie setzt die menschliche Nase als
"Mefgerit" ein. Mit der Olfaktometrie wird die Geruchsschwelle fiir die zu untersuchende
geruchsbeladene Abluft bestimmt. Die Geruchsstoffkonzentration wird bei der Olfaktome-
trie nicht in mg/m3, sondern in GE/m? (GE = Geruchseinheiten) angegeben.

Dabei entspricht 1 GE/m? der Geruchschwelle eines Luftgemisches. Das Gemisch ist gerade
noch riechbar.

Werden fuir eine Quelle z. B. 100 GE/m? ermittelt, so bedeutet dies, daB 1 Teil der Abluft
mit 99 Teilen geruchsfreier Luft vermischt werden muB, damit die Geruchsschwelle erreicht
ist.

Die Geruchsstoffkonzentrationen sind unabhingig von den einzelnen Stoffkomponenten des
Emittenten. Sie berticksichtigen auch die gegenseitige Beeinflussung der einzelnen Kom-
ponenten.

Die gemessenen Geruchsstoffkonzentrationen einer Quelle sind vergleichbar mit Konzen-
trationswerten. Die Geruchsfracht einer Quelle ist daher das Produkt aus Abluftvolumen-
strom und Geruchsstoffkonzentration.

3.2 Ausbreitungsrechnung fiir Geruch

Das wesentliche Kriterium zur Beurteilung einer Geruchsbeléstigung ist die Dauer der
Geruchseinwirkung als Prozentsatz der Jahresstunden, in denen Geruch am Immissionsort.
wahrgenommen werden kann.

Solche Informationen lassen sich nur aus der Haufigkeitsverteilung der Geruchsimmissionen
ermitteln. Die Besprechung der Héufigkeitsverteilung ist nur mit einem speziellen Ausbrei-
tungsmodell fiir geruchsbeladene Abluft méglich.

Ein allgemein verwendetes Ausbreitungsmodell, wie es z. B. in der TA Luft /4/ beschrieben
wird, liefert fiir jeden Immissionsort die Haufigkeitsverteilung der Immissionskonzentratio-
nen. Die Einzelwerte der Hiufigkeitsverteilung sind bestenfalls als Halbstundenmittelwerte
anzusehen. Dies liegt daran, daB die fiir die Berechnung notwendigen Ausbreitungspara-
meter und die meteorologischen Daten zeitlich gemittelte Werte darstellen.

Bei einer Geruchsimmission spielt ein Halbstundenmittelwert keine Rolle. Der von einer
Geruchsimmission betroffene Mensch integriert seine Geruchsempfindungen nicht iiber eine
halbe Stunde, sondern orientiert sich an Augenblickswerten.

BekanntermaBen schwanken die Immissionen innerhalb einer halben Stunde betrichtlich /5/.
Daher wird mit einem Ausbreitungsmodell gearbeitet, das dem tatsichlichen Immissions-
verlauf mit seinen kurzzeitigen Spitzenwerten, die von ausschlaggebender Bedeutung sind,
Rechnung tragt.
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Der TUV Nord e. V. hat ein spezielles Ausbreitungsmodell fiir geruchsbehaftete Abluft
entwickelt. Mit diesem Modell ist es moglich, Geruchsimmissionen zu berechnen. Die
Richtigkeit der Berechnungen ist durch zahlreiche Begehungen um Geruchs-Emittenten
nachgewiesen. Informationen zur Vorgehensweise sind /6/ zu entnehmen.

Das Ausbreitungsmodell liefert die Geruchsstoffkonzentrationen, die an ausgewihlten Auf
punkten in der Umgebung der Anlage auftreten. Unter Beriicksichtigung der standortrele-
vanten meteorologischen Daten erhilt man die Haufigkeitsverteilung der Geruchsimmissio-
nen. Hieraus konnen die Uberschreitungshiufigkeiten der Geruchsschwelle oder beliebiger
Vielfacher der Geruchsschwelle fiir jeden betrachteten Aufpunkt berechnet werden.

Wird die Geruchsschwelle innerhalb einer Stunde fiir mindestens 6 Minuten tiberschritten,
so wird die gesamte Stunde als geruchsbehaftet gewertet.

Zeitanteile oder Verinderungen der Emissionen von Emittenten kénnen beriicksichtigt
werden.

Die Schwankungen der Intensitit der Geriiche fiir einen Immissionsort ergeben sich dariiber
hinaus aus den unterschiedlichen meteorologischen Ausbreitungsbedingungen (wie Schwan-
kungen der Windrichtung und der -geschwindigkeit, verschiedene Stabilititszustinde der
Atmosphire).

Die fuir die Berechnung notwendigen standortrelevanten meteorologischen Daten wurden
den Unterlagen des Deutschen Wetterdienstes entnommen.

3.3 Bewertung von Geruchs-Immissionen

Um die Frage beantworten zu konnen, ob eine Geruchsbelistigung erheblich ist oder nicht,
miissen die ermittelten Geruchsimmissionen einer Bewertung unterzogen werden.

Die beiden wesentlichen Kriterien zur Beurteilung einer Beldstigung sind die Intensitit und
die Dauer der Geruchseinwirkung. Die Dauer wird durch den Prozentsatz der Jahresstunden -
bestimmt, an denen der Geruch wahmehmbar ist.

Ein MaB zur Beurteilung der Erheblichkeit einer Geruchsbelistigung im Sinne des Bundes-
Immissionschutzgesetzes /7/ steht in /8/.

Danach ist eine Geruchsbelistigung dann nicht erheblich, wenn am Immissionsort die Ge-
mcysschwelle "in mindestens 97 % der Jahresstunden nicht iiberschritten wird und in der
ubrigen Zeit jedenfalls keine Ekel oder Ubelkeit auslosenden Geriiche zu erwarten sind”.
Da}s bedeutet, daB an max. 3 % der Jahresstunden Geriiche am Immissionsort wahrnehmbar
sein diirfen. In /8/ ist eine zweite Grenze genannt. Sie ist als Obergrenze zu verstehen, bei
deren Ubefschreitung mit Sicherheit eine erhebliche Belistigung vorliegt. Konkret ist festge-
legt, daB eine erhebliche Beléstigung immer dann vorliegt, wenn am Immissionsort deutlich
wahmehmbare Geriiche an mehr als 5 % der Jahresstunden auftreten.
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Diese Anforderung gilt fiir alle Immissionsorte, an denen sich Personen nicht nur voriber-
gehend aufhalten.

Der unter /8/ aufgefiihrte BeurteilungsmaBstab fiir Geruchsimmissionen 148t der Geneh-
migungsbehorde die Moglichkeit, auf den jeweiligen Anwendungsfall einzugehen. Dazu
werden Kriterien genannt, die unter sachgeméiBer Abwigung zu einem Ma8 fiir die Erheb-
lichkeit einer Geruchsbelistigung in dieser speziellen Situation fiihren. Dabei sind die Gren-
zen, in denen sich die Beurteilung bewegen kann, vorgegeben. Als Kriterien gelten die
Nutzungsart beeintrichtigter Gebiete; die hinstorische Entwicklung der unterschiedlichen
Nutzungen (Industne Gewerbe, Wohnbebauung); Art, AusmaB und zeitliche Verteilung des
Geruches sowie die Moglichkeit zur Befolgung des Riicksichtnahmegebotes im Nachbar-
schaftsverhiltnis.

Aus den dargestellten allgemeinen Festlegungen fiir die Erheblichkeit von Geruchsbe-
lastigungen lassen sich konkrete Grenzwerte fiir den Einzelfall ableiten.
Folgende Festlegungen haben sich fiir den Bereich Landwirtschaft bewihrt:

Bereich 1: 1 GE/m3 bis 3 % der Jahresstundenfiir reine Wohngebiete (WA),
Kur- und Krankenhauszonen (SO) sowie Wochenendhiuser und
Kleingirten (SO)

Bereich 2: 1 GE/m3 bis 5 % der Jahresstunden fiir gegliederte Dorfgebiete (MD,),
Mischgebiete (MI), sowie Klemswdlungsgeblete (WS) mit
iberwiegender Wohnnutzung

Bereich 3: 3 GE/m? bis 3 % der Jahresstunden und 1 GE/m3 bis 8 % der
Jahresstunden fur Dorfgebiete (MD) mit gemischter Nutzung und fiir
eingeschrankte Gewerbegebiete (GEp)

Bereich 4: 3 GE/m3 bis 5 % der Jahresstunden und 1 GE/m3 bis 10 % der
Jahresstunden fiir Dorfgebiete (DL, ) mit vorwiegend landwirt-
schaftlicher Nutzung, Gewerbegebiete (GE) und den Gesamten
AuBenbereich (§ 35 BauGB).

Das untersuchte Gebiet soll als Wohngebiet ausgewiesen werden. Es gilt der Bereich 1.

4. Ermittlung der Geruchs-Emissionen

Der TUV Nord e. V. verfiigt iiber eine Vielzahl von olfaktometrischen MeBergebmssen aus
Viehstillen, Giille-, Mist- und Silagelagerungen.

AuftragsgemaB wurden die Geruchs-Emissionen nicht aus olfaktometrischen Messungen in
den zu betrachtenden Stillen abgeleitet, sondern auf der Grundlage von Literaturwerten und
eigenen Erfahrungswerten abgeschitzt.
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Die Geruchs-Emission eines Stalles ist jahreszeitlichen Schwankungen unterworfen. Sie
héingt in erster Linie von der AuBentemperatur ab.

In /9/ ist eine Verteilung der Luftraten wber das Jahr zusammengestellt. Hieraus und unter
Zuhilfenahme von /10/ lassen sich die Geruchs-Emissionen iiber das Jahr ermitteln.

Der Geruchsstoffstrom, angegeben in GE/h, ist das Produkt aus der Geruchsstoffkonzentra-
tion, angegeben in GE/m3, und dem Abluftvolumen, abgegeben in m3/h.

In der Tabelle A2, die sich im Anhang (nur fiir den behérdeninternen Gebrauch) sind die
Ergebnisse der Ermittlung zusammengestellt.

5. Geruchs-Immissionen

Ausgehend von den Emissionsdaten wurden die Geruchsimmissionen mit Hilfe des
Ausbreitungsmodells berechnet. Dabei wurden kurzzeitige Emissionen, die z. B. durch
Giilletransport entstehen, nicht beriicksichtigt.

Zur Ausweisung eines Wohngebietes gilt der in Kapitel 3.3 beschriebene Bereich 1, in dem
von einer erheblichen Belistigung auszugehen ist, wenn an mehr als 3 % der Jahresstunden
die Geruchsschwelle iiberschritten wird. : ' .
In Abbildung 2 ist eine (Iso-) Linie eingezeichnet an der es zu einer Uberschreitung der
Geruchsschwelle an 3 % der Jahresstunden kommt. In dem Bereich zwischen den Quellen
und der Isolinie tritt an mehr als 3 % der Jahresstunden Geruch auf '

Ein sehr kleiner Teil im Siiden des Untersuchungsgebietes kann also nicht als Wohngebiet
ausgewiesen werden, da es hier zu erheblichen Belastigungen kommt.

AuBerhalb des o. g. Bereichs ist keine erheblichen Geruchsbelistigung im Sinne des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu erwarten.

Das Ergebnis dieser Berechnungen beruht auf dem Zustand der Betriebe,wie er im Anhang
(fir den behordeninternen Gebrauch) beschrieben ist. Sollte ein Bebauungsgebiet direkt an
die Isolinie angrenzend ausgewiesen werden, ist keine Erweiterung der Tierhaltung méglich,
wenn nicht gleichzeitig emissonsmindernde MaBnahmen durchgefiihrt werden.
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Abbildung 2: Ergebnis der Ausbreitungsrechnung
Isolinie, an der es an 3 % der Jahresstunden zu Geruchswahrnehmungen kommt



123UP20530 -10- rﬂ :

6. Zusammenfassung

Die Stadt Kaltenkirchen beaufiragte uns zu priifen, ob durch zwei benachbarte landwirt-
schaftliche Betriebe erhebliche Belastigungen im Sinne des Bundes-Immissionschutz-
gesetzes auf einem Gebiet in Kaltenkirchen/Brook hervorgerufen werden, das als
Wohngebiet ausgewiesen werden soll.

Die Geruchs-Immissionen wurden mit einer Verkniipfung von olfaktometrischen Messungen
an den Geruchsquellen und einer Ausbreitungsrechnung bestimmt. In diesem Fall wurden
Messwerte aus vergleichbaren Anlagen verwendet.

Es wurde eine Isolinie gezeichnet, die den Bereich einschlieBt, in dem von einer erheblichen
Beldstigung im Sinne des Bundes-Immissionssschutzgesetzes auszugehen ist (Kap. 5.2,
Abb. 2). Ein sehr kleiner Teil des Untersuchungsgebietes kann nicht als Wohngebiet
ausgewiesen werden.

AuBerhalb des von der Isolinie eingegrenzten Gebietes ist keine erhebliche Belastigung im
Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu erwarten.

Bei Ausweisung eines Wohngebietes direkt an die Isolinie angrenzend ist eine Erweiterung
der Stallanlagen gegeniiber dem im Anhang (fiir behérdeninternen Gebrauch) beschrieben
Zustand nicht méglich, wenn nicht gleichzeitig emissionsmindernde MaBnahmen
durchgefiihrt werden.

A Shu.

Dipl.-Ing. A. Schlichting

Sachverstandiger des
Technischen Uberwachungs-
Vereins Nord e.V.
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Anhang

zum Gutachten zur Frage der Geruchs-Immissionen durch landwirtschaftliche Betriebe
zur Ausweisung eines Wohngebietes in Kaltenkirchen

Nur zum behdrdeninternen Gebrauch!

1. Anlagenbeschreibung

Aus Tabelle Al sind die in /1/ angegebenen Stalldaten ersichtlich, die fiir die Berechnung
bendtigt wurden.

Tabelle Al; Stalldaten (Angaben der Betreiber)

Betreiber | Stall | Anzahl | Tierart Entmistung Liiftung
Richter 1 | 6 Aufzuchtkilber - flissig Fenster, Tiiren
1 10 Jungvieh bis 1 Jahr flussig | Fenster, Tiiren
1 10 weibl. Jungvieh 1-2 Jahre flissig | Fenster, Tiiren
1 15 Rinder tiber 2 Jahre flissig | Fenster, Tiren |
Schliiter 1 36 Rinder iiber 2 Jahre flissig | Fenster, Tiren

Der Betrieb Richter verfligt ber einen Boxenlaufstall, der derzeit leer steht und nicht mehr
besetzt wird. Dieser Stall bleibt in der Ausbreitungsrechnung unberiicksichtigt.

Zur Ermittlung der Emissionen des Betriebes Schliiter wird der Weidegang der Tiere im
Sommer berticksichtigt. Nach Auskunft des Betreibers befinden sich nur noch dieses Jahr
Jungtiere auf diesem Hof. Diese werden bei den Berechnungen nicht beriicksichtigt.

Beide Betriebe verfiigen iiber je einen Giillebehilter (Richter: 18 m Durchm., Schliiter: 14 m
Durchm.). Sie wurden in der Ausbreitungsrechnung beriicksichtigt.

Auf dem Betrieb Schliiter befindet sich etwa 7 Monate im Jahr eine Maissilage.
Die Schnittfliche dieser Silage wird sofort nach jeder Entnahme wieder abgedeckt. Sie ist
als Geruchsquelle zu vernachlissigen.

2. Ermittlung der Geruchsstoff-Emissionen

Aus Tabelle A2 sind die Geruchsstoffemissionen der Stille nach Jahreszeiten unterschieden

ersichtlich.

Tabelle 2: Geruchs-Emissionen der Stille

Betreiber | Stall Nr. Geruchstoff-Emissionen der Stille in GE/h
Sommer Friihjahr/Herbst Winter
Richter 1 659.800 328.900 153.000
Schliiter 1 Weidegang 493.600 230.500




