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1. Entwicklung des Planes

Die Stadtvertretung der Stadt Kaltenkirchen hat in ihrer Sitzung am 17.01.1995

den Aufstellungsbeschluf} fiir den Bebauungsplan Nr. 50 fur das Geblet “stidlich des
Flottmoorringes, fur den Bereich sidlich und &stlich des FIottmoorﬁnges und &stlich
des Moorredders, mit gleichzeitiger Aufhebung einer Teilflache aus dem
Bebauungsplan Nr. 1 (Flottmoorr)" gefal’t. Die Planung dient der Deckung des
dringenden Wohnbedarfs der Bevdlkerung.

Der Regionalplan fir den Planungsraum | weist Kaltenkirchen als Unterzentrum mit der
Teilfunktion eines Mittelzentrums aus. Die Stadt Kaltenkirchen als duRRerer Schwer-
punkt auf der Achse Hamburg - Kaitenkirchen hat starken Anteil an der Siedlungsent-
wicklung dieses Raumes gehabt. Diese Entwicklung soll fortgesetzt werden mit dem
Ziel, Kaltenkirchen zu einem leistungsfahigen Mittelzentrum auszubauen. Entspre-
chend dieser Zielsetzung ist ein Schwerpunkt, die Wohnattraktivitat durch ein ausrei-

‘chendes und preiswertes Bauflachenangebot weiter zu erhéhen. Es besteht nach wie

vor eine groRe Nachfrage nach Wohnungen und Arbeitsplatzen in diesem Raum.

Der Flachennutzungsplan, genehmigt mit Erlal® des Innenministers vom 10.12.1980,
Az.: IV 810 a-512.111 - 60.44, weist flir das Gebiet Wohnbaufldchen aus.

Der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 50 liegen zugrunde:

- das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 08.12.1986
in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses gultigen Fassung.

- die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23.01.1990 in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses glltigen Fassung.

- die Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und Darstellung des Planin-
halts (Planz 90) vom 18.12.1990 (BGBI. | Nr. 3 S. 58), .

- die Landesbauordnung (LBO) Schleswig-Holstein in der Fassung.vom 11.07.1994 in
der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses gultigen Fassung.

2. Lage und Umfang des Plangebietes
Das Gebiet liegt in der Gemarkung Kaltenkirchen Flur 15 und umfaf3t die Flurstiicke
49/6, 49/16 - 30, 43/19, 43/152, 96/1, 44/14 und einen Teil des Flurstiicks 49/3.

Das Plangebiet liegt am stdlichen Ortsrand von Kaltenkirchen und ist z.Zt. mit einem
14-geschossigen Hochhaus und zwei viergeschossigen Mehrfamilienhausern bebaut.
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Es wird begrenzt:
Im Norden durch den Flottmoorring und die Flurstiicke 43/133 und 43/137.
Im Osten durch die Flurstiicke 43/47 und 96/5.

"Im Suden durch die Flurstiicke 49/3.

Im Westen durch den Moorredder.

Das Plangebiet umfaf3t ca. 3,8 ha. ,
Lage und Umfang des Plangebietes ergeben sich aus der Planzeichnung und dem

Ubersichtsplan (M. 1 : 25.000).

3. Inhalt des Bebauungsplanes

Ziel und Zweck des Bebauungsplanes

Der Bebauungsplan Nr. 50 umfalit einen Teilbereich des Bebauungsplanes Nr. 1 und
soll diesen Teilbereich nach Erhalt der Rechtskraft abiésen.

Der Bebauungsplan Nr. 1, rechtskréftig seit dem 26.10.1980, Az.: IV 810 a-512.113 - ’
60.44 (1), wurde seinerzeit aufgestellt, um die Bautstigkeit, insbesondere'aUch im Hin-
blick auf den kiinftigen GroRflughafen Kaltenkirchen voranzutreiben und die Wohn-
raumversorgung sicherzustellen. Da die Planungen fir den GroRflughafen Kaltenkir-
chen inzwischen aufgegeben worden sind, hat dies auch Auswirkungen auf den Ein-
wohnerzuwachs und die stadtebauliche Planung. Die Stadtvertretung hat

eine Herabstufung der Geschossigkeit im-Bereich der Neubauflachen von 4 - 6 auf
hochstens 2 - 4 Geschosse sowie eine Neuordnung der Stellplatzflachen beschlossen.

Art und MaR der baulichen Nutzunq

Fir den Bebauungsplan wird allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. Da in der be-
bauten Nachbarschaft iberwiegend Wohnnutzung vorhanden ist, flgt sich dieses Ge-
biet vom Charakter her nahtlos in die nahere Umgebung ein. Im Westen des Geltungs-
bereiches befindet sich ein dreigliedriges, 14-geschossiges Hochhaus mit 126 WE.
Nordlich davon soll ein im Bereich des Flottmoorringes bislang'fehlender'Spielplatz die
vorhandene Bauliicke zwischen dem Hochhaus und den bereits vorhandenen Rei-
henh&usern schiieften.

Sid-westlich vom Hochhaus befinden sich zwei viergeschossige Mehrfamilienhauser
mit insgesamt 44 Wohneinheiten. Die westlich daran anschlieRende Flache ist noch
unbebaut und soll mit zwei Mehrfamilienhausern und funf Reihenhausgruppen bebaut
werden. )

Insgesamt kénnen hierdurch 76 WE entstehen.



Die nach § 10 Landesbauordnung erforderlichen Kleinkinderspielplitze sind den Mehr-
familienhausern entsprechend zugeordnet festgesetzt worden.

Die Zahl der Wohneinheiten (WE) pro Wohngebaude (Reihenhaus) ist auf eine
Wohneinheit begrenzt, um angemessenen Wohnraum und Wohnqualitat zu
gewahrleisten und um die Wohnruhe sicherzustellen.

Die Schaffung von zusatzlichem Wohnraum einschlieRlich der dazugehdrigen
Stellplatze wirde die ohnehin schon knappen Freiflachen in diesem Gebiet erheblich
einschranken und zu einer unerwtnschten Verdichtung fithren.

. Die allgemein zuldssigen Nutzungen wie

- die der Versorgung des Gebietes dienenden Laden, Schank- und Speisewirtschaften
sowie nicht stérende Handwerksbetriebe und '

- Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke

»

sind nur ausnahmsweise zulassig. _

Diese Festsetzung dient der Feinsteuerung der zuldssigen Nutzungen fiir den vorlie-
genden Bereich. Das Wohnen in diesem Gebiet hat Vorrang. Ein Zusammenschluf
z.B. von mehreren Wohnungen flir andere allgemein zuldssige Nutzungen des

§ 4 (2) BauNVO wiurde das Planungsziel, ndmlich die Schaffung von Wohnraum,
unterlaufen.

Verkehrsflachen .
Die verkehrliche Erschlie3ung erfolgt Uber die bereits vorhandenen Strallen Flottmoor-
ring und Moorredder. Hieran angebunden werden die Geh-, Fahr- und Leitungsrechte

fur die innere ErschlieBung. , .

Die Garagen/Garagenhdéfe, Parkplatze, Stellplatzpalette, Stellplatze und Gemein-
schaftsstellpldtze werden jeweils direkt an die 6ffentliche ErschlieBung angebunden.
Die Zufahrt zu den rickwartigen Mehrfamilienhdusern wird ber eine 4,75 m breite ge-
pflasterte Stichstrale, die in einem Wendehammer (Durchmesser 20 m) endet, sicher-
gestellt. Die erforderlichen Stellplatzflachen sind in ausreichendem Umfang den Bau-
grundstlicken raumlich zugeordnet. Auflerdem sind Flachen far insgesamt 66 Park-
platze festgesetzt.-
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Immissionsschutz

Lt. Gutachten der Fa. Masuch und Olbrisch vom 24. April 1996 fallen die Beurteilungs-
pegel infolge der Optimierung der Trassierung der Suderstrale so niedrig aus, daR der
Orientierungswert am Tag unterschritten und der OrientierungsWert in der Nacht - in
Einzelfallen - geringfugig Uberschritten wird. Schiafen ist bei in Kippstellung geéffneten
Fenstern selbst fur zu den Sudfronten orientierte Raume mdglich.
Larmschutzmafinahmen sind nicht erforderlich. '

-Die Larmuntersuchung der Firma Masuch + Olbrisch zu der Gemeinschaftsstellplatz-
anlage vom 17. Oktober 1996 besagt, dass eine 2,40 m hohe Larmschutzwand
erforderlich ist, bezogen auf die angrenzende Fahrbahnebene vom Oberdeck bzw.
Rampe. Das Schallgutachten ist Bestandteil der Begriindung.

Naturschutz und landschaftspflegerische Belange
Bestandsbeschreibung '

Naturraumliche Gliederung ‘
Das Planungsgebiet liegt im Naturraum "Barmstedter-Kisdorfer Geest", einem Grund-
und Endmoranengebiet. Eine Stauchmoranenstaffel (Kisdorfer Wohld) verlauft hier in
nord-sddlicher Richtung, westlich schlielt sich der "Kaltenkirchener Sander" an.
Potientiell wirde hier der Trockene Eichen-Buchenwald stocken..

Geologie/Relief/Boden/\Wasser

‘Geologisch ist das Planungsgebiet dem Drenthe-Geschiebesand bzw. -lehm zuzuord-
nen. Die Héhenunterschiede betragen in Nord-Sud-Richtung etwa 2 m mit einem natiir-
lichen Gefalle von ca. 1 %. In West-Ost-Richtung gibt es eine dhnliche Héhendifferenz.

Die Entwésserung des Gelandes verlauft nach Nordosten zur Ohlau und nach Nordwe-
sten zur Krickau-Niederung hin.

Es steht ein Eisenhumuspodsol an, der stellenweise vergleyd ist. Der Grundwas-
ser-Flurabstand ist mit durchschnittlich 160 cm hoch.

Klima/Luft

Aufgrund seiner Lage in der Westwinddrift sowie zwischen zwei Meeren wird Schles-
wig-Holstein durch ein vorwiegend atlantisch-maritimes Klima charakterisiert. Es herr-
schen wahrend des ganzen Jahres relativ ausgeglichene Temperaturen mit milden
Wintern und kUhleQ Sommern.
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Kaltenkirchen gehort zum Klimaraum des Schleswig-Holsteinischen Flachlandes. Die
durchschnittliche Jahres-Niederschlagsmenge fir Kaltenkirchen betragt 776 mm (ge-
messen in Alvesiohe). Damit liegt es im ozeanisch gepragten Teil Schleswig-Holsteins.

Ein besonders bedeutender Klimafaktor in Schleswig-Holstein ist der Wind. Im Jahres-
ablauf iberwiegen Winde aus Stdwest und West. Im Frihjahr treten starkere Ostwinde
auf.

Die zu erwartenden Veranderungen des Standortes betreffen vor allem das Mesoklima,
das als vom Boden, Relief und Vegetation und weiteren Faktoren modifiziertes Grof3kli-
ma standorttypisch ist.

Biotope und Nutzungsstruktur
Die zu bebauenden Fldchen im westlichen Teil des Planungsgebietes liegen heute
brach. Hier hat sich im Laufe der letzten Jahre eine Ruderalflora entwickelt.

Es handelt sich im wesentlichen um eine ca. 1,5 ha groBe Griinland-Brache bzw. halb-
ruderale Gras- und Staudenflur, die in ihrem westlichen Teil durch eine Gehdélz- bzw.
Geblschreihe unterbrochen wird. Sie wird von Trampelpfaden durchzogen und ist we-
gen der guten Zuganglichkeit auch sonstigen Stérungen ausgesetzt. Zudem liegen
randlich LKW-Abstellplatze. Die Vegetation setzt sich vor allem aus Arten des
mesophilen Grunlandes und sonstigen krautigen Pflanzen mittlerer Standorte in Verge-
sellschaftung mit Arten frischer Ruderalfluren zusammen. Die Gehélizflora setzt sich
aus folgenden Arten zusammeh:

Quercus robur - Stieleiche
Sorbus aucuparia - Vogelhaare

Becula pendula - Sandbirke

Populus tremula - Pappel
Sambucus nigra - Holunder
Frangula alnus - Faulbaum
Crataegus monogyna - Weif3dorn
Rubus fruticosus - Brombeere
Rubus ideaeus - Brombeere

Acer péeudoplatanus - Berg-Ahorn
Salix aurita - Ohrweide

Malus (dom.) - Apfel
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Schutzwiirdige Flachen im Sinne von § 15 a LNatSchG oder seltene bzw. gefahrdete
Tier- oder Pflanzenarten im Sinne der Roten Listen wurden nicht gefunden.

Das brachliegende Gelédnde wird von einem Trampelpfad diagonal durchquert, der den
Bewohnern des Flottmoorringes und umliegender Gebiete als Zuweg in die freie Feld-
mark dient.

Biotopverbund :
Eine Funktion zum Aufbau eines Schutzgebiets- und Biotopverbundystems kommt den

Planungsgebiet nicht zu.

Landschafts-/Ortsbild

Die Flache liegt am Rande der Bebauung Kaltenkirchens und [aRt Blickbeziehungen in
die Kritickauniederung zu. Durch Knicks und sonstige Gehdlzbestidnde bestandene We-
ge gliedern das umgebende Gebiet kleinrdumig. Das Landschaftsbild wird durch den
offen-ruderalen Charakter gepragt und bietet durch seine Naturnahe eine optische
Abwechslung zum Ubrigen Stadtbild in diesem stadtebaulich nicht sehr attraktiven Neu-

-

bauviertel.

Beschreibung und Bewertung des Eingriffs
Grundlage der Eingriffsbilanzierung bildet der Gemeinsame RunderlaR des Innenmini-

sters und der Ministerin fur Natur und Umwelt (1994).

Es wird davon ausgegangen , daf} es sich bei der Baumanahme nicht um einen Ein-
griff im AuBenberiech (§ 35 BauGB) handelt. '

Die gesamte Flache wird durch die BaumafRnahme verandert. Auch die Gehélzreihe -
und einzelne Geholze auf der Flache miussen beseitigt werden.

Grundlage der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung bilden die vorliegenden B-Pldne Nr. 1
und Nr. 50 der Stadt Kaltenkirchen. Der in Aufstellung befindliche B-Plan Nr. 50 entwik-
kelt sich aus dem B-Plan Nr. 1, der in den 70er Jahren aufgestelit wurdé und im Range
vorgeht bzw. rechtskraftig ist. Es mul zunachst die Frage geklart werden, inwieweit die
Inhalte des (neuen) B-Planes Nr. 50 sich von den Inhalten des (alten) B-Planes Nr. 1
unterscheiden und ob sich bei gravierenden Unterschieden (z.B. héheres Bauvolumen
im B-Plan Nr. 50) Notwendigkeit ergeben, erganzende MalRnahmen zum Schutz, zur
Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft im Sinne von AusgleichsmafRnah-
men festzulegen.



Dabei ist folgendes vorauszuschicken: ,

1. Bei der Aufstellung des B-Planes Nr. 50 handelt es sich nicht um einen Eingriff im
Auflenbereich. ’ |

2. Da fir den Geltungsbereich des B-Planes Nr. 50 der rechtskraftige B-Plan Nr. 1 zur
Zeit gilt, werden keine erstmaligen Eingriffe ermdéglicht.

3. Fur den Geltungsbereich des B-Planes Nr. 50 ist daher zu ermitteln, inwieweit mit
der neuen Uberplanung - schwerer als geplant - Eingriffe in den Naturhaushalt
oder/und in das Landschaftsbild ermdglicht werden.

- Die bereits vom Bauverein Kaltenkirchen fertiggestellten beiden Wohnblocks sind,
da keine grinordnerischen Auflagen aus dem Genehmigungsverfahren bestehen,
als Bestand des rechtsgiiltigen B-Planes Nr. 1 zu werten.

- Ein Ausgleichserfordernis ergibt sich gemaR § 6 Abs. 2 LNatSchG nur fur die versie-
gelte Flache, die Gber das Maf} der Versiegelung des B-Planes Nr. 1 hinausgeht.
Bei der Berechnung sind auch Griinflachenfestsetzungen (z.B. Spielplatz) des
B-Planes Nr. 50 zu berticksichtigen. '

Flachen-Bilanz (in gm), ,
(Bertcksichtigt wird nur die neu zu bebauende Flache mit einer Flache von 15.000 gm)

Bestand: 15.000
B-Plan Nr. 1
Versieg. Teilvers. Unversieg. - Gesamt
- Wohnbauflachen 1.705
- Strallen, Wege, Parkpléatze
Garagen 2.855
- Spielplatze 1.040 -
- Garten, Grinflachen - 9.400-
Gesamt 4.560 1.040 9.400 15.000
- 5.600 v
B-Plan Nr. 50 |
Versieg. Teilvers. Unversieg. Gesamt
- Wohnbauflachen 3.200
- Strallen, Wege, Parkplatze,
Garagen 3.600
- Spielplatze 150
- Garten, Grinflachen 8.050
Gesamt ' '6.800 150 8.050 ~ 15.000

6.950
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Im Vergleich beider B-Plane ergibt sich folgendes Bild:

B-Plan Nr. 1: Versiegelte und teilweise versiegelte Flachen nehmen zusammen eine
Flache von 5.600 gm ein, die unversiegelte Flache betragt 9.400_qm

B-Plan Nr. 50: Versiegelte und teilweise versiegelte Flachen nehmen zusammen eine
Flache von 6.950 gm ein, die unversiegelte Flache betragt 8.050 gm.

Zu beachten ist, daB die teilweise versiegelten Flachen im B-Plan Nr. 50 deutlich gerin-
ger ausfallen als im B-PLan Nr. 1. Zudem ergibt sich gegenuber dem B-Plan Nr. 1 im
B-Plan Nr. 50 eine Erhéhung der versiegelten Flache um 1.350 gm, gleichzeitig eine
Verringerung der unversiegelten Flache um den gleichen Betrag.

Fur die um 1.350 gm erhéhte versiegelte Flache sowie fur die héhere teilversiegelte
Flache ist ein Ausgleich zu schaffen.

Inanspruchgenommen werden "Flachen ohne besondere Bedeutung fur den Natur-
schutz", die keine erheblichen oder nachteiligen Beeintrachtigungen des Schutzgutes
"Arten und Lebensgemeinschaften" mit sich bringen. Beeintrachtigungen sind dagegen
bei den Schutzgltern "Boden" und "Grundwasser" sowie des "Landschafts-/Ortsbildes”
zu erwarten. Vermeidungs-, Minderungs-, Ausgleichs- und Ersatzmafnahmen sind da-
her auf diese beeintrachtigten Funktionen auszurichten.

Mafnahmen
a. Schutzgut Boden

Die im Vergleich zum B-Plan.Nr. 1 im B-Plan Nr. 50 zusatzlich versiegelte Flache von-

1.350 gm ist im Verhaltnis 1 : 0,3 auszugleichen. So ergibt sich eine Flache von

405 gm fur MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Land-
schaft.

Der am Siidrand der zu bebauenden Fiache festgelegte 10 m bréite Gelandestreifen in
einer GroRe von 2.100 gm kompensiert als Ersatzflache den Eingriff um das Funffache.

Die FuBwege sind bis auf mittig max. 2,0 m mit wassergebundenen Decken oder was-
serdurchlassigem Aufbau zu befestigen, um die Durchléssigkeit des Bodens zu erhal-

ten.

4
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Die Sp|elplatzﬂachen sind so naturnah wie moghch zu gestalten auf eine Versiegelung
ist zu verzichten.

b. Schutzgut Grundwasser
Das anfallende Schmutz- und Niederschlagswasser ist an die Kanalisation der Stadt
Kaltenkirchen anzuschliiel3en.

c. Schutzgut Landschafts-/Ortsbild
Da es sich bei der Flache des B Planes Nr. 50 um einen Ortsrand handelt, der zudem
intensiv bebaut wird, kommt einer optischen Eingrinung eine besondere Bedeutung zu.

Die am Sidrand des B-Plan-Gebietes festgelegte Ersatzflache wirkt sich durch die An-
lage eines Knicks mit Uberhaltern positiv auf das Landschafts-/Ortsbild aus.

Die Anlage einer 10 m breiten Ersatzflache (2.100 gm) ist fir den B-Plan Nr. 50 eine
sinnvolle Ausgleichsmalinahme. Die Eingriinung des Gebietes entlang der Stdgrenze .
durch eine moglichst hohe und dichte Bepflanzung (Knick), die die Schutzgiter Boden -
(Bedarf: 405 gm) und Landschafts/Ortsbild gleichermaf&en abdeckt und sich auch
positiv auf das Schmutzgut Arten und Biotopschutz auswirkt, ist als Kompensations-
mallnahme mehr als ausrelchend

Auf der Ersatzflache ist ein Knick aufzusetzen und standortgerecht zu bepflanzen. Ge-
eignete Gehdlzarten sind: |
Quercus robur - Stieleiche _

Sorbus aucuparia - Vogelhaare

Acer campestre - Feldahorn

Carpinus betulus - Hainbuche

Prunus spinosa - Schwarzdorn

Corylus avellana - Haselnuf3

Sambucus nigra - Holunder

Frangula alnus - Faulbaum

Crataegus monogyna - Weif3dorn

Rubus fruticosus - Brombeere

Rubus ideaeus - Brombeere

Acer pseudoplatanus - Berg-Ahorn

Salix aurita - Ohrweide

Malus (dom.) - Apfel
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Entlang des Flottmoorringes sind an geeigneten Stellen einzelne GroRbaume (Quercus
robur) zu pflanzen, um die innerdrtliche Durchgrinung zu verbessern.

Weitere kleine Grinflachen (ca. 100-200 gm Flachengréfle) zwischen den Gebauden
wirden sich positiver auf den Naturhaushalt auswirken als die 'ub!ichen, intensiv ge-
nutzten Rasenflachen. Sie sind daher mdglichst naturnah zu gestalten.

Fur die Grinflachen sind einheimische, standortgerechte Pflanzen zu verwenden.
Die Larmschutzwand bei den Gemeinschaftsstellpléatzen ist an der Westseite mit
heimischen Rank- und Kletterpflanzen zu begrinen.

Die verbleibenden Rasenflachen sind mdglichst extensiv zu nutzen.

Parkplatzﬂéchén sind mit Okopflaster zu befestigen.
Ver- und Entsorgung

Trinkwasserversorgung
Das Plangebiet wird an die zentrale Wasserversorgung der Stadt Kaltenkirchen ange-

schlossen.

In der sidwestlichen Ecke des Bebauungsplanes wird der vorhandene Wirtschaftsweg
Uberplant. In diesem Wirtschaftsweg ist eine Verbindungsleitung
"Flottmoorring/Stiderstral’e” DN 200 vorhanden. Diese Versorgungsleitung wird verlegt.
Rechtzeitig vor Beginn der Erschlielungsarbeiten wird der Zweckverband
Wasserversorgung unterrichtet, damit termingerecht und zeitgleich der Wasserleitungs-
neubau veranlallt werden kann. | '

Das Plangebiet liegt 1.100 m vom Brunnenfeld der zentralen Wasserversorgung
entfernt. Nach der Planung liegt es im klnftigen Wasserschutzgebiet. Aus diesem
Grunde wird die Lagerung von wassergefahrdenden Stoffen (Heizél) ausgeschlossen.
Abwasserbeseitigung

Das Baugebiet wird an die Schmutzwasserkanalisation der Stadt Kaltenkirchen ange-

schlossen.

Oberflachenentwédsserung

Die Entwéasserung erfolgt in das vorhandene Regenrtckhaltebecken Nr. 3 (stdlich des
Hohenmoorweges). Der hydraulische Nachweis der erforderlichen Riickhaltung ist bis
zum 31.12.1996 bei der unteren Wasserbehotrde des Kreises Segeberg vorzulegen.
Abfalibeseitigung ,

Die Abfallbeseitigung erfolgt durch den Wege-Zweckverband der Gemeinden des Krei-
ses Segeberg zur MUIIzentraldeponie des Kreises Segeberg.




-13 -

Waérmeversorung
Das Baugebiet wird durch die Schleswag AG mit Warme versorgt.

Gasversorgung
Die Gasversorgung kann durch Anschluf® an das Netz der Hamburger Gaswerke

GmbH erfolgen.

Stromversorgung

Das Baugebiet wird an das Netz der Schleswig-Holsteinischen Stromversorgungs AG
(Schieswag) angeschlossen.

Fernmeldeeinrichtungen

Fir den rechtzeitigen Ausbau des Fernmeldenetzes sowie die Koordinierung mit dem
Stralenbau und den Baumalinahmen der anderen Leitungstréger ist es notwendig,

daf Beginn und Ablauf der ErschlieBungsmaBnahmen im Planbereich mit dem Fern-
meldeamt Kiel so frith. wie méglich, mindestens acht Monate vor Baubeginn, schriftlich

angezeigt werden.
In den in der Planzeichnung mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten gekennzeichneten

Flachen sind die Leitungen samtlicher Ver- und Entsorgungstrager zulassig.

Feuerldscheinrichtungen

Das Baugebiet wird mit einer ausreichenden Anzahl von Hydranten in Abstimmung mit
der Feuerwehr ausgestattet. Im Gbrigen wird auf das vom Innenminister mit ErlaR vom
17.01.1979 herausgegebene Arbeitsblatt Gber die Sicherstellung der Léschwasserver-
sorgung hingewiesen.

5. Bodenordnende oder sonstige MaBRnahmen, fiir die der Bebauungsplan die
Grundlage bildet _ |

Die Sicherung des allgemeinen und besonderen Vorkaufsrechtes durch Satzung erfolgt
gemal den §§ 24 und 25 BauGB.

Umlegung, Grenzregelung, Enteignung

Soweit sich das zu bebauende Gelande im privaten Eigentum befindet und die vorhan-
denen Grenzen eine Bebauung nach dem vorliegenden Bebauungsplan nicht zulassen,
wird eine Umlegung der Grundstiicke gemal §§ 45 ff. BauGB vorgesehen. Wird eine
Grenzregelung erforderlich, so findet das Verfahren nach §§ 80 ff. BauGB Anwendung.
Bei Inanspruchnahme privater Flachen fiir ¢ffentliche Zwecke findet das Enteignungs-
verfahren nach §§ 85 ff. BauGB statt. '
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Die genannten Verfahren werden jedoch nur dann durchgefiihrt, wenn die geplanten
MaRnahmen nicht oder nicht rechtzeitig oder zu nicht tragbaren Bedingungen im
Wege freier Vereinbarungen durchgefihrt werden kénnen.

Die Eigentlimer der im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegenden Grund-
sticke werden nach dem Liegenschaftskataster und im Grundbuch festgestellt. Sie
sind im Eigentimerverzeichnis namentlich aufgefiihrt, das gleichzeitig auch die Ka-
tastergrundsticksbezeichnungen und Flachenangaben enthilt.

6. Kosten

Far die im vorliegenden Bebauungsplan vorgesehenen stadtebaulichen MaBnahmen
werden der Stadt Kaltenkirchen voraussichtlich folgende zunachst Gberschlagig
ermittelte Kosten entstehen:

Freilegung der Flachen fir die ErschlieRung 45.000,- DM
Ausbau von StraBen und Parkplatzen 200.000,- DM
StralRenentwasserung 80.000,- DM
Beleuchtungsanlagen 10.000,- DM
Ausgleichsmafinahmen 15.000,- DM
Gesamtkosten 350.000,-DM

Die Kosten, die nicht zum ErschlieBungsaufwand gehéren (§ 127 Abs. 4 BauGB),
wie Kosten fiir Abwasser, Wasser, Gas, Elektrizitatsversorgung, werden von den
entsprechenden Tragern gemaf Satzung umgelegt.

Stadt Kaltenkirchen
Der Blirgermeister

(Birgermeist&r) |
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L&rmtechnische Untersuchung fir den Bebauungsplan Nr. 50 der Stadt Kaltenkirchen

1. AnlaR und Aufgabenstellung

Die Stadt Kaltenkirchen plant mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 50 die
Ausweisung neuer Flachen fur Wohnbebauung. Beziglich der baulichen
Nutzung ist die Einstufung als aligemeines Wohngebiet vorgesehen.

Im Rahmen dieser Untersuchung wird geklart, welche Belastigungen aus dem
Stralenverkehr auf der Suderstrae zu erwarten sind.

Ggf. werden Larmschutzmanahmen vdrgeschlagen.

2. Ortliche Situation

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 50 befindet sich am stdlichen
Stadtrand und umfaflt im Osten das vorhandene 14-geschossige Hochaus. Er
wird im Norden durch den Flottmoorring und im Westen durch den Moorredder
begrenzt. Der Abstand zwischen sutdlicher B-Plan-Grenze und Strafenmitte
Suderstralle betragt etwa 25 m und 40 m.

Relevante Larmquelle ist die SuderstraRe.

3. Planungsrechtliche Grundlagen

’Zur Beurteilung werden im vorliegenden Fall das Baugesetzbuch (BauGB) sowie
das Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1, herangezogen.

Nach § 1 Abs. 5 BauGB sind bei der Bauleitplanung ,die allgemeinen
Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse ..* zu
berucksichtigen.

Im Runderla® des Innenministers vom 23. September 1987 ,Bertcksichtigung
des Schallschutzes im Stadtebau (Az.: -IV 880-551.572.1-, veréffentlicht im
Amtsblatt fur Schleswig-Holstein 1987, S. 412 ff.) werden in Verbindung mit der
DIN 18005, Teil 1 bzw. Beiblatt 1 zur DIN 18005 [2] folgende
Anwendungshinweise gegeben:

- Nach § 1 Abs. 5 BauGB sind bei der Bauleitplanung dle Belange des
Umweltschutzes zu bertcksichtigen.

- Nach § 50 BImSchG ist die Flachenzuordnung so vorzunehmen, daR
schadliche Umwelteinwirkungen u.a. auf die ausschlieBlich oder
Uberwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete soweit wie mdglich
vermieden werden.

- Die Orientierungswerte nach [2] stellen aus der Sicht des Schallschutzes im
Stadtebau erwlinschte Zielwerte dar. Sie dienen lediglich als Anhalt, so dad

KakiS0a



L&rmtechnische Untersuchung fir den Bebauungsplan Nr. 50 der Stadt Kaltenkirchen

von ihnen sowoh! nach oben (bei Uberwiegen anderer Belange) als auch
nach unten abgewichen werden kann. ,

Fur allgemeine Wohngebiete schiagt das Beiblatt 1 zur DIN 18005 [2] die in
Tabelle 1 aufgefiihrten Orientierungswerte vor.

Tabelle 1: Orientierungswerte nach DIN 18005, Beiblatt 1 [2]

Orientierungswerte [dB(A)]
Gebietsnutzung

tags nachts
allgemeines Wohngebiet (WA) . 55 45"

1) gilt fur Verkehrslarm

Fur Bereiche, in denen die Orientierungswerte nach [2] Uberschritten werden,
sind Larmschutzmafnahmen erforderlich. Dabei sollte aktivem Larmschutz der
Vorrang gegeben werden.

Kommen aktive LarmschutzmalRnahmen aus stadtebaullchen- Grinden nicht in

Betracht, so sollte ein Ausgleich (in der Rangfolge der Aufzdhlung) vorgesehen

werden:

- geeignete Gebaudeanordnung und GrundriRgestaltung (vorzugsweise
Anordnung besonders schutzbedurftiger Rdume wie Wohn-, Schiaf- und
Kinderzimmer zu den am wenigsten von Larm betroffenen Gebaudefronten)

-  passiver Schallschutz.

Zur Beschreibung gegebenenfalls erforderlicher passiver Larmschutz-
maftnahmen an den Geb&uden werden mit Bezug auf die ,mafgeblichen
AuRenlarmpegel* Larmpegelbereiche geman DIN 4109 [5] festgelegt. Grundlage
dafir sind (siehe [5], Seite 14) die Beurteilungspegel tags (6 - 22 Uhr), wobei zu
den errechneten Werten 3 dB(A) addiert werden.

Aus den Larmpegelbereichen &0t sich im Rahmen der
Baugenehmigungsverfahren der erforderliche passive Schallschutz (Fenster,
Laftungen etc.) nach DIN 4109 [5] ableiten.

Kaki 50a1
24.04.96 2



L&rmtechnische Untersuchung fir den Bebauungsplan Nr. 50 der Stadt Kaltenkirchen

Tabelle 2: Mafgebliche AuRenlarmpegel und Léarmpegelbereiche nach

DIN 4109 [5]
MaRgebliche AuRenpegel dB(A) ~ Lirmpegelbereich

< 55 |

56 bis 60 . [

61 bis 65 I

66 bis 70 v

71 bis 75 \'

76 bis 80 Vi
> 80 Vil

4. Emissionspegelermittlung

Fur die Abschatzung der Verkehrsbelastungen auf der Suderstrafle (im
untersuchten Abschnitt ErschlieBungsstrafle fur die geplante Wohnbebauung B-
Plan 52 a) wird mit folgenden Ansatzen gearbeitet:
- Eingangsdaten:

0 800 Wohneinheiten

o 3 Einwohner / Wohneinheit

o 2 Fahrten/ Einwohner und Tag
- Werte: ’

o DTV =4.800 Kfz/24h

o Lkw-Anteilpyn =1/1 %.

Als weitere Eingangsdaten fir die Emissionspegelberechnung wurden folgende
Daten verwendet:

- maRgebliche stindliche Verkehrsstarke .t Mu=0,06/0,011 x DTV
- zulassige H6chstgeschwindigkeit - 1 v = 50 km/h

-  StralRenoberflache . Asphaltbeton

-  Steigung / Gefélle . <50%

Die Emissionspegel (Lng) werden mit einem EDV-Programm nach den
Rechenregeln der RLS-90 berechnet (siehe Anlage 2). Sie betragen

- tags : Lme = 56,2dB(A)

- nachts : Lnhe = 48,8dB(A).

Kaki 50a1
24.04.96 . 3
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L&rmtechnische Untersuchung fir den Bebauungsplan Nr. 50 der Stadt Kaltenkirchen

Immissionen

5.1 Allgemeines

Die Berechnung der Beurteilungspegel erfolgte mit einem kommerziellen EDV-
Programm [9]. Die Rechenergebnisse werden in  sogenannten
,Gebadudeldrmkarten dargestellt. Die = Modellierung erfolgte  unter
Beriicksichtigung geplanter und vorhandener Baukérper. Bezlglich der Hohen
wurden fur die geplanten Baukérper die vorgesehenen Geschofizahlen (2 - 3
Vollgeschosse sowie das - moglicherweise ausgebaute - DachgeschoB), fur die
bestehenden Baukérper die vorhandenen GeschoRzahlen (4 - 14
Vollgeschosse) bertcksichtigt. '

5.2 Gebdudeldrmkarten

Die Beurteilungspegel fur den Tages- und Nachtabschnitt (6 - 22 Uhr und -
22 - 6 Uhr) wurden getrennt berechnet. Die Ergebnisse sind in den
Gebaudelarmkarten der Anlagen 1.1 und 1.2 jeweils fur das lauteste Geschof3.
dargestellit. '

- Zusammenfassend &Rt sich folgendes feststellen (vgl. Larmkarten):

Der Tages-Orientierungswert far aligemeine Wohngebiete (55 dB(A)) ist
generell eingehalten. Das gilt auch fur die ebenerdigen Aulenwohnbereiche.
Nachts ergeben sich an den der Suderstrae zugewandten Gebé&udefronten in

~ der ersten Baureihe Uberschreitungen des entsprechenden Orientierungswerts

(45 dB(A)) in der GréRenordnung von 0,4 - 1,4 dB(A). Uberschreitungen dieser

- GréRenordnung kénnen vernachlassigt werden.

Lﬁmischutzmal&nahmen

Bebauung an der SiiderstraBe:

Far die Bebauung éuf der Nordseite der SiiderstraBe ist der Tages-
Orientierungswerte  eingehalten.  Entsprechende LarmschutzmalRnahmen
erubrigen sich deshalb.

Nachts sind in Einzelfallen geringe Orientierungswertiberschreitungen zu
erwarten. Schiafen ist bei in Kippstellung geéffneten Fenstern selbst fur zu den
Sudfronten orientierte Rdume méglich. Larmschutzmafnahmen sind deshalb
auch fur den Nachtabschnitt nicht erforderlich.

Kaki S0at
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Larmtechnische Untersuchung filr den Bebauungsplan Nr. 50 der Stadt Kaltenkirchen

7. Textvorschldge fiir Begriindung und Festsetzungen
7.1 Begriindung

Die Beurteilungspege! fallen infolge der Optimierung der Trassierung der
Suderstrafle so niedrig aus, daR der Orientierungswert am Tage unterschritten
und der Orientierungswert in der Nacht - in Einzelfdllen - geringflgig
Uberschritten wird. Schlafen ist bei in Kippstellung geéffneten Fenstern selbst fur
zu den Sadfronten orientierte Raume méglich. - Larmschutzmanahmen sind
nicht erforderlich.

7.2 Festsetzungen

Fur die Bebauung im B-Plan Nr. 50 sind keine den Larmschutz betreffenden
Festsetzungen erforderlich.

Oststeinbek, 24. April 1996
77

MASUCHAnOLBRlS? ooy
INGENJEURGESELLSCHAFT

. GEWBRBERY 5k STSTEINBEK
B, HAMBURG, TELEFON roao) 713004-0

Kaki 50a1
24.04.96 5



L&rmtechnische Untersuchung fiir den Bebauungsplan Nr. 50 der Stadt Kaltenkirchen

Quellen- und Grundlagenverzeichnis

(1

[2]

[3]

[4]

(]

61

[7]

(8]

€

Kaki50

DIN 18005, Schallschutz im Stadtebau, Teil 1, Berechnungsverfahren, Mai
1987;

Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1, Schalltechnische Orientierungswerte fur die
stadtebauliche Planung, Mai 1987,

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch
Luftverunreinigungen, Gerausche, Erschitterungen und &hnliche Vorgange
(Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG), 15. Marz 1974 in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Mai 1990, zuletzt geandert durch
das Gesetz vom 27.09.1994;

Sechzehnte Verordnung zur Durchfuhrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BimSchV),
12. Juni 1990;

DIN 4109, Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachweise,
November 1989;

VDI-Richtlinien 2714, Schallausbreitung im Freien, Januar 1988;

VDI-Richtlinie 2720, Schallschutz durch Abschirmung im Freien, Entwurf
Februar 1991;

Richtlinie fur den Larmschutz an Stralen, RLS-90, Ausgabe 1990;

Braunstein + Berndt, Schallplan Version 3.72, EDV-Programm zur
Berechnung der Schallausbreitung nach [6], [7] sowie [8].



L&rmtechnische Untersuchung fir den BebauungSplan Nr. 50 der Stadt Kaltenkirchen

Verzeichnis der Anlagen

1. Gebdudeldrmkarten, MaBStab 1:1.000
1.1 Beurteilungspegel tags (6 - 22 Uhr), lautestes GeschoB

1.2 Beurteilungspegel nachts (22 - 6 Uhr), lautestes GeschoB

KakiS0
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Ermittiung der Emissionspegel nach den Richtlinien fiir den Larmschutz an Stralen (RLS-90)

Projekt: LU fur B - Plan Nr. 50 der Stadt Kaltenkirchen
Prognosezustand : 2010 | :
DTV Tag- / Nacht - Verteilung MafRgeb. Ver- LKW- Zul.Héchst- | StraBenoberfliche | Steigung/ || Emissionspegel
StraBenabschnitt kehrsstérke M Anteile geschwin- , Gefille Lm,E
tags nachts tags nachts | tags |nachts| digkeit v - |D,strO tags nachts

Kfz24h | % | Faktorh | % | Faktorh | Kfzh Kfz/h % % km/h dB(A) % dB(A) | dB(A)

SuderstraRe 4800 |96,0 | 0,060 8,8 0,011 288 53 1,0 1,0 50 Aspaltbeton | 0,0 <5.0

- LME_1.wk4 /22.04.1996 [ MASUCH + OLBRISCH GmbH Gewerbering 2, 22113 Oststeinbek bei Hamburg |

Zabeuy |
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1 AnlaB und Aufgabenstellung

Fir den sich in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan Nr. 50
der Stadt Kaltenkirchen ist auf Anforderung des
Gewerbeaufsichtsamtes Lilbeck eine Larmuntersuchung fir die
geplante zweigeschossige Gemeinschaftsstellplatzanlage zu
erstellen. Zu prifen ist die Vertriglichkeit mit der
unmittelbar im Westen geplanten Reihenhausbebauung. Ggf. sind
Larmschutzmanahmen vorzuschlagen.

2 Unterlagen

- BImSchG
Bundes-Immissionsschutzgesetz vom 15.03.74
zuletzt gedndert durch das Gesetz vom 27.06.94
- TA Larm
Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm
Allg. Verwaltungsvorschrift d. Bundesregierung vom 16.07.68
- VDI-Richtlinie 2058 Blatt1l
Beurteilung von Arbeitsldrm in der Nachbarschaft
- RLS-90
Richtlinien fir den Lirmschutz an Strafen, Ausgabe 1990
- VDI-Richtlinie 2714 ‘
Schallausbreitung im Freien
- VDI-Richtlinie 2720 Blatt 1, Entwurf
Schallschutz durch Abschirmung im Freien
- Parkplatzlarmstudie
Schriftenreihe des Bayerischen Landesamtes fiir Umweltschutz
Heft 89, 3. Auflage
- LBO
Landesbauordnung fiir das Land Schleswig Holstein
in der Fassung vom 11.07.94
- Bebauungsplan Nr. 50 der Stadt Kaltenkirchen
- Schallplan Version 3.72
EDV-Programm von Braunstein + Berndt.
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3 Ortliche Situation

Die zweigeschossige Stellplatzanlage ist unmittelbar sidlich
des Flottmoorrings geplant. Die untere Ebene umfaft 30 PKW-
Stellplatze, die obere 22. Die Flache der unteren Ebene soll
ca. 1,50 m im Gelande versenkt werden. Die ErschlieBung
erfolgt iber den Flottmorring mit jeweils einem Rampenpaar im

Westen und im Osten.

Westlich der Stellplatzanlage sind zweligeschossige
Reihenhduser vorgesehen. Deren Erschliefung erfolgt ebenfalls
von Norden iiber den Flottmoorring. Der Abstand zwischen
Stellplatzanlage und Reihenendhaus Dbetragt etwa 6,5 m,
zwischen Stellplatzanlage und Grundstiicksgrenze etwa 3,5 m.

Die Stellplatzanlage ist den weiter siidlich geplanten
dreigeschossigen Wohnhdusern zugeordnet und nicht den
unmittelbar banachbarten Reihenh&dusern.

4 Beurteilungsgrundlagen

Stellplatzanlagen zihlen im Sinne des BImSchG zu den nicht

genehmigungsbediirftigen Anlagen. Nach § 22 BImSchG gilt:

"Nicht genehmigungsbediirftige Anlagen sind so zu errichten

und zu betreiben, daB

1. schadliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach
dem Stand der Technik vermeidbar sind,

2. nach dem Stand der Technik unvermeidbare schéddliche
Umwelteinwirkungen auf ein MindestmaB beschrankt werden
und ..."

Als Beurteilungsgrundlage fir die Vertraglichkeitsprifung
dient die TA Larm in Verbindung mit der VDI~
Richtlinie 2058/1. Im allgemeinen 1liegt keine Gefahrdung,
Benachteiligung oder erhebliche Belastigung der Nachbarschaft
vor, wenn der Beurteilungspegel die Immissionsrichtwerte
nicht iberschreitet. Die TA Larm setzt folgende
Immissionsrichtwerte fest:
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Gebietsnutzung Immissionsrichtwerte
tagsi) nachts?) -
[(dB(A)] [dB(A)]
a) Gebiete, in denen nur gewerbliche oder
industrielle Anlagen und Wohnungen fir
Inhaber und Leiter sowie fir Aufsichts-
und Bereitschaftspersonen'untergebracht

sind ' 70 70
b) Gebiete, in denen vorwiegend gewerbliche
Anlagen untergebracht sind 65 50

c) Gebiete mit gewerblichen Anlagen und
Wohnungen, in denen weder vorwiegend
gewerbliche Anlagen noch vorwiegend

Wohnungen untergebracht sind 60 45
d) Gebiete, in denen vorwiegend Wohnungen

untergebracht sind 55 40
e) Gebiete, in denen ausschlieBlich

Wohnungen untergebracht sind 50 35
f) Kurgebiete, Krankenhduser Pflegeanstalten 45 35

1) 16 h Beurteilungszeit
2) Beurteilungszeitraum ist die lauteste Stunde nachts;
Die Nachtzeit betrdgt 8 h, i.a. von 22:00 bis 06:00 Uhr.

‘Flir Gerdusche in der Zeit von 06:00 bis 07:00 Uhr und von
19:00 bis 22:00 Uhr ist wegen der erhohten Stérwirkung ein
Zuschlag von 6 dB(A) zu beriicksichtigen. '

AufRerdem soll vermieden werden, dafl kurzzeitige
Gerauschspitzen den Richtwert um mehr als 30 dB(A) tags und
20 dB(A) nachts iiberschreiten.

Der B-Plan 50 weist das Gebiet der Reihenhduser als
allgemeines Wohngebiet aus. Somit sind die Immissionsricht-
werte gemaR Buchstabe d) zugrunde zu legen.



5 Belastungen und Emissionen

Grundlage fir die Ermittlung der Belastungen und Emissionen
bildet die Parkplatzlarmstudie des Bayerischen Landesamtes
fir Umweltschutz. Demnach ist fir Stellplatzanlagen von
Wohnhdusern durchschnittlich mit 0,08 PKW-Bewegungen pro
Stunde und Stellplatz tags und mit 0,07 Bewegungen pro Stunde
fir die lauteste Stunde nachts zu rechnen. (Ein- und
Ausparken sind jeweils getrennte Bewegungen.) Bezogen auf
59 Stellplatze und auf einen Beurteilungszeitraum tags von
16 Stunden entspricht dies durchschnittlich 76 Bewegungen
tags und 4 Bewegungen in der lautesten Stunde nachts (jeweils
zur Halfte auf unteres und oberes Parkdeck zu verteilen).

Die Emissionen werden nach dem dataillierten Verfahren gemaf
Abschnitt 12.2 der Parkplatzlarmstudie ermittelt. Flir die

Parkvorgénge berechnen sich damit Schalleistungs-
Beurteilungspegel von Ly, = 71,1/68,2 dB(A) tags/nachts und
fir den Durchfahrverkehr Emissionspegel von

Lm,E = 31,6/28,7 dB(A) tags/nachts je Deck. Darin sind die
Ruhezeitenzuschldge bereits enthalten. Im Bereich der Rampen
wird flir den Durchfahrverkehr =zusdtzlich ein Steigungs-
zuschlag von 5 dB(A) berlicksichtigt.

Zur Abschatzung der Spitzenpegel werden je ein
beschleunigender PKW im Bereich der westlichen Zufahrt sowie
im Bereich der westlichen Rampe gemalB RLS-90 mit
Lw,max = 92,0 dB(A) und das Zuschlagen einer PKW-Tir auf dem
nachstgelegenen Stellplatz im Oberdeck mit
Lw,max = 96,5 dB(A) angesetzt.

Die Emissionen der Fahrgerdusche werden berilicksichtigt in
einer Hohe von 0,5 m Uber Fahrbahn und fiir Tlrenschlagen in
1,0 m.



6 Immissionen
6.1 Schallausbreitung

Die Schallausbreitungsrechnung erfolgt mit Hilfe des EDV-
Programms Schallplan 3.72 nach den Rechenregeln von VDI 2714,
VDI 2720/1 E und RLS-90.

Die Immissionsorte k&énnen Anlage 1 entnommen werden. Von der
Héhe her liegen sie 2,0 m (EG) bzw. 4,75 m (0OG) uber Gelénde
(Mitte Fenster).

Zur Vereinfachung der Berechnungen der Beurteilungspegel wird
von freier Schallausbreitung ausgegangen, d.h. pegelmindernde
Abschirmungen sowie Absorptionen durch den Baukdrper der
Stellplatzanlage sowie durch die geparkten PKW werden nicht
beriicksichtigt. Damit ergeben sich rechnerisch etwas zu hohe
Beurteilungspegel; hiermit liegt man jedoch auf der sicheren
Seite. (Hinweis: Beziliglich der Spitzenpegel sind Absorptionen
und Abschirmungen durch die Stellplatzanlage bzw. durch PKW
ohne Einfluf.)

6.2 Beurteilungspegel ohne Larmschutz

Ohne LarmschutzmafBnahmen berechnen sich folgende
Beurteilungs- und Spitzenpegel:

Immissionsort Beurteilungspegel = Spitzenpegel
Lr : Lmax
tags/nachts Tur / beschl. PKW

1 EG 37,4/34,5 dB(A) - /61,9 dB(A)

1 0G 37,1/34,2 dB(A) - /61,5 dB(A)

2 EG 42,8/39,9 dB(A) 66,3/61,2 dB(A)

2 0G 42,7/39,8 dB(A) 66,2/60,9 dB(A)

3 EG 41,0/39,1 dB(A) 69,0/58,7 dB(A)

3 0G 42,1/39,2 dB(A) 68,8/58,5 dB(A)

4 EG 33,1/30,2 dB(A) 68,2/ - dB (A)

4 0G 33,4/30,5 dB{(A) 68,0/ - dB (A)
Damit sind die Imissionsrichtwerte von 55/40 dB(A)

tags/nachts an allen Immissionsorten unterschritten. Die
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zuldssigen Héchstwerte von 85/60 dB(A) tags/nachts fir
Pegelspitzen sind tags deutlich unterschritten, in der
lautesten Stunde nachts Jjedoch mit bis zu 9 dB(A) weit
Uberschritten.

6.3 Larmschutz

Aufgrund der deutlichen Uberschreitung des Spitzenpegel-
kriteriums sind LarmschutzmafBnahmen erforderlich.
Vorgeschlagen werden eine geschlossene Westfront des
Unterdecks sowie eine 2,2 m hohe Larmschutzwand entlang der
Westfront einschlieBlich der westlichen Rampe flir das
Oberdeck; die fiir die Larmschutzwand angesetzte Hbhe von
2,2 m bezieht sich auf die angrenzende Fahrbahnebene von
Oberdeck bzw. Rampe.

Aufgrund des erforderlichen Sichtdreiecks wird die
Larmschutzwand in nordlicher Ausdehnung nur bis zu einem
Abstand von 5 m an die slidliche StraBlenbegrenzungslinie
herangefithrt. Damit nimmt man in Kauf, daB Gerdusche von PKW
beim Uberfahren der Grundstilicksgrenze zwischen Flottmoorring
und Stellplatzanlage bezliglich der straRennahen
Imnmissionsorte nicht abgeschirmt werden. Die Larmschuzwand
ist jedoch wvoll wirksam fiir Geradusche durch auf den Rampen
fahrende PKW.

Eine hohere Larmschutzwand als 2,2 m ist aufgrund der
erforderlichen Abstandsflichen nicht moglich. Da der
Grenzabstand lediglich 3,5 m betragt, darf gemaB §6(5) LBO
die ‘Gesamthohe der Stellplatzanlage 3,5 m nicht
lberschreiten. Da die untere Ebene der Stellplatzanlage 1,5 m
in das Geliande versenkt werden soll, liegt die obere Ebene
etwa in 1,3 m iUber Geladnde. Die Gesamthbhe betragt damit
1,3 m+ 2,2m=3,5m. Damit ist die erforderliche
Abstandsflache eingehalten. '

Die Larmschutzwand und die Westfront des Unterdecks dilirfen
keine Offnungen aufweisen und miissen ein Flachengewicht von
mindestens 10 kg/m? aufweisen.



6.4 Beurteilungspegel mit Larmschutz

Mit den Dbeschriebenen Larmschutzmalfnahmen berechnen sich
folgende Beurteilungs- und Spitzenpegel:

Immissionsort Beurteilungspegel Spitzenpegel
Ly Lmax
tags/nachts Tlir / beschl. PKW

1 EG 31,9/29,0 dB(A) - /61,9 dB(A)
1 0G 33,8/30,9 dB(A) - /61,5 dB(A)
2 EG 33,0/30,1 dB(A) 54,5/61,2 dB(A)
2 0G 38,0/35,1 4B (A) 59,3/60,9 dB(A)
3 EG 30,7/27,8 dB(A) 56,1/58,7 dB(A)
3 0G 37,0/34,1 dB(A) 61,3/58,5 dB(A)
4 EG 24,8/23,9 dB(A) 55,2/ - dB (A)
4 (A) 59,5/ - dB(A)

0G 28,8/25,9 dB(A

Mit Larmschutzwand fallen die Spitzenpegel erheblich
niedriger aus. Flir einige Immissionsorte lassen sich geringe
Uberschreitungen des zulissigen H&chstwertes von 60 dB(A) fiur
den Nachtzeitraum auch mit Larmschutz nicht vermeiden.

Aufgrund des erforderlichen Sichtdreieckes kann der
unmittelbar an der Strale liegende Bereich der Zufahrt
beziiglich der Immissionsorte 1 und 2 nicht abgeschirmt
werden. Wirksame Abschirmung ergibt sich jedoch fiir auf den
Rampen fahrende PKW. Die Spitzenpegel, die durch im Bereich
der Einfahrt beschleunigende PKW entstehen, iiberscheiten den
zuldassigen Hochstwert um 0,9 bis 1,9 dB(A). Die
Uberschreitungen an den Immissionsorten 1 und 2 koénnen
hingenommen werden, weil:

- die Gerdusche der auf Privatgrund nérdlich der Rampe
befindlichen PKW auf folgenden Griinden nicht von denen auf
der StraBe zu unterscheiden sind:

o der Quellort ist nicht von der StraBe zu unterscheiden,

o die Pegel fallen niedriger aus als diejenigen, die beim
Durchfahren der o6ffentlichen Strafe mit PKW zu erwarten
sind,

- die Pegeliiberschreitungen nur gering ausfallen.

Spitzenpegel beim SchlieBen einer PKW-Tir auf dem dem
Reihenendhaus am ndchsten gelegenen Stellplatz {iberschreiten



den zulassigen Hochstwert nachts am Immissionsort 3 im
ObergeschoBl um 1,3 dB(A).

Diese geringe Uberschreitung 1aBt sich vermeiden, wenn
gegenuber den Ausfihrungen in Abschnitt 6.3 die
Larmschutzwand 2,4 m hoch (bezogen auf Hohe Fahrbahn bzw.
Rampe) ausgefiihrt wird. Um die Abstandsflachen einzuhalten,
mul} die Stellplatzanlage nunmehr um 1,7 m (urspringlich
vorgesehen 1,5 m) in das Gelande eingesenkt werden. Damit
ergibt sich fir den Immissionsort 3 ein Spitzenpegel von
60,0 dB(A).

7 Zusammenfassung

Ohne LarmschutzmaBnahmen sind die Immissionsrichtwerte an
allen Immissionsorten eingehalten. Allerdings ergeben sich
deutliche Uberschreitungen der zulassigen Héchstwerte fiir
Spitzenpegel durch beschleunigende PKW bzw. durch
Tlirenschlagen. Zur Abhilfe werden die in den Abschnitten 6.3
sowie 6.4 genannten LarmschutzmaBnahmen vorgeschlagen
(Westfront des Untergeschosses schlieBen und 2,4 m hohe
Larmschutzwand auf ObergeschoR). Damit lassen sich die
Uberschreitungen erheblich reduzieren und teilweise ganzlich
vermeiden. Geringe verbleibende Uberschreitungen an den
straBennahen Immissionsorten sind wegen vergleichbarer
Gerausche von der StraBe selbst zumutbar.

Oststeinbek, den 17. Oktober 1996

MASUCH + OLBRISCH
NGENJEURGESELLSCHAFT

FURD WESEN MBH-VBI
: 22113 OSTSTEINBEK
B. HAMBURG, TELEFON (040) 713004-0 /

(Harald Miiller) (Karsten Hochfeldt)
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SuderstraBe

LU fir B — Plan Nr. 50 der Stadt Kaltenkirchen

Anlage 1.1

Beurteilungspegel tags fur das lauteste Geschof

Legende :

Nutzungen

~ WA : allgemeines Wohngebiet

sonstige Darstellungen

——— ¢ Emissionsachse
——— : B-—Plangrenze

(I : Nummer des Baukorpers

O T : ebenerdiger AuBenwohnbereich (Terrasse)
. ]: vorhandene Bebauung
L geplante Bebauung

dB(A) — Skala 8 <= 55,0
< 55,0 » <= 57,0

® : Orientierungswert eingehalten

Masuch + Olbrisch GmbH Gewerbering 2, 22113 Oststeinbek bei Hamburg

M 1 : 1000
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SlUderstraBe

LU fir B — Plan Nr.

50 der Stadt Kaltenkirchen

Anlage 1.2

Beur’reiluhéspegel nachts fir das lauteste GeschoB

Legende :

Nutzungen

— WA : allgemeines Wohngebiet

sonstige Darstellungen

———— ¢ Emissionsachse

——— : B—-Plangrenze

: Nummer des Baukdrpers

: vorhandene Bebauung

: geplante Bebauung

dB(A) — Skala o <= 45,0
< 45,0 » <= 47,0
® : Orientierungswert eingehalten

Masuch + Olbrisch GmbH Gewerering 2, 22113 Oststeinbek bej Hamburg

M 1 : 1000




