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SATZUNG DER STADT KALTENKIRCHEN UBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 60 "SUDLICH DES FLOTTKAMPS®

FOR DEN BEREICH FLOTTKAMP UND SUDLICH DES WANDERWEGES, ZWISCHEN FLOTTMOO

EINES TEILBEREICHES DES BEBAUUNGSPLANES NR. 13 "GEWERBEGEBIET AN DER B 435

TEIL A: PLANZEICHNUNG

RRING UND SPORTPLATZ GLASE
" UND EINES TEILBEREICHES DES BEBAUUNGSPLANES NR. 1

RKATE MIT GLEICHZEITIGER TEILAUFHEBUNG
"FLOTTMOOR”
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Es qilt die Baunutzungsverordnung (BauNVQO) in der Fassung vom 27.08.1997
(BGBI. | S. 2141) sowie die Buunutzun%svemrdnung (BauNVv0) in der Fassung

der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBI. I. S. 132),
das Gesetz vom 22.04.1993 (BGBI. I. S. 466).

PLANZEICHENERKLARUNG
Planzeichen Erduterung
| . Festsetzungen

Grenze des rdumlichen
i E Geltungsbereiches

des Bebauungsplanes
FHE : Grenze des Teilaufhebungs—
M rch bereiches

Art der baulichen Nutzung

Allgemeine Wohngebiete

Ma8 der baulichen Nutzung

28. 1 Zahl gar Vollgeschosse
als Hoéchstgrenze

Zahl der Wohnungen
maximal

.. Abgrenzung unterschiedlichen MaBes
der Nutzungen

Bauweise, Baugrenze, Baulinie

(4] Offene Bauweise

——— Bougrenze

Nur Hausgruppen zuldssig

P B>

Nur Einzelhduser zuldssig

Verkehrsflichen

StraBenverkehrsflache

StraBenbegrenzungslinie

StraBenbegleitgriin

Verkehrsflichen besonderer

Zweckbestimmung
F+R FuB— und Radweg
Parkplatz
Verkehrsberuhigter Bereich —Wohnweg—

Fldchen flir Versorgungsanlagen

Wertstoffplatz
Trafo

Griinfldchen

gffentliche Griinflachen
mit Nummerierung

Private Griinfldchen

Parkanlage

0 Spielplatz

Wasserfiichen und Flidchen flir
die Regelung des Wasserabflusses

Wasserfldchen —Grdben mit Boschungen—
—Retentionsmulde—

Planungen, Nutzungsregelungen,
MaBnahmen und Eﬂlerl:gn mgrE“t

Schutz, zur und zur -

wicklung von en, Natur und Landschaft

: Umgrenzung von Fldchen fiir
MaBnohmen zum Schutz, zur Pflelge
und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft

Umgrenzung von Fldchen zum Anpflanzen
von Bdumen, Strduchern und sonstigen

Bepflanzungen
—geplante Hecke-—
. —geplanter Knick—
ey Umgrenzung von Fldchen zum Erhalt
: : von Bdumen, Strduchern und sonstigen
aaeest Bepflanzungen

Bdume zu pflanzen

Bdume zu erhalten

I. Sonstige Planzeichen

R Mit Geh— Fahr— oder Leitungsrechten
A zZu belastende Fldchen
GFL
GL

Geh— Fahr— und Leitungsrecht
zugunsten der Anlieger
Geh— und Leitungsrecht
zugunsten der Anlieger

G Gehrecht zugunsten
der Allgemeinheit

S Umgrenzung der Fldchen fir
Nebenanlagen, Stellpldtze, Carports
Leea-d Garagen und Gemeinschaftsanlagen
Gst Gemeinschaftsstellpldtze
v Umgrenzunﬁ der Fldchen fiir beson-
! dere Vorkehrungen zum Schutz vor
schiddlichen Umwelteimwirkungen im
EE— Sinne des Immissionsschutzgesetzes
Abrenzung unterschiedlichen MaBes
e tee der Nutzung
1L Darstellungen ohne Normcharakter
5 Flurstiicksbezeichnung
2
W Flurstiicksgrenze
o—X%—0 Zukiinftig fortfallende Flurstiicksgrenze
ot In Aussicht genommene Grundstiicksgrenze
50 BemaBung in m = 3.50m
S| Schnitt des StraBenprofils

NRan Béschung

K. Nachrichtliche Obernahme

[+ % ek v o ] Knick

zuletzt gedndert durch

Rechtsgrundliage

§ 9 Abs. 7 BauGB

& 9 Abs. 7 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
§ 4 BauNvo

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

& 16 Abs. 2 Nr.3 BouNVD
§ 16 Abs, 2 Nr.3 BauNvO

§ 16 Abs. 5 BouNVO

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BouGB
& 22 Abs. 1 BauNvD

§ 23 BouNvVO

§ 22 Abs. 2 BouNvO

g 22 Abs. 2 BauNVD

§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 20,25 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

& 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

8§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BouGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

& 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB

€ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

§16 Abs. 5 BauNvo

§ 15a LNatSchG

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

TEIL B: TEXT

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

Art der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

WA - Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 6 BauNVO)
Nicht zulassig sind

- Tankstellen

Nebenanlagen
(§ 14 Abs. 1 BauNVO)

Gemeinschaftliche Abfallsammelanlagen sind innerhalb der Flachen fir Ge-
meinschaftsstellplatze oder der Fldchen fir Gemeinschaftszugange unterzu-
bringen, wenn fir einen Baublock solche festgesetzt wurden.

Innerhalb der Flachen fur Gemeinschaftsstellpldtze sind nur Stellplatze, Car-
ports, Garagen, Abfallsammelaniagen und gemeinschaftliche und individuelle
Abstellanlagen zuléssig.

Stellplitze, Carports und Garagen
(§ 12 Abs. 6 BauNVO, § 9 Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 22 BauGB)

Wenn fir einen Baublock Flachen fur Gemeinschaftsstellplatze oder Gemein-
schaftsgaragen festgesetzt wurden, sind Stellplatze, Carports und Garagen nur
auf diesen Flachen zuldssig.

Wenn auf den festgesetzten Flachen der Stellplatznachweis nicht erbracht wer-
den kann, sind Stellplatze, Garagen und Carporis ausnahmsweise auch inner-
halb der Baugrenzen oder in den Flachen zwischen Baufeld und &ffentlichem
Straltenraum zuléssig bzw. in den Baublécken 2 und 3 zwischen Baufeld und
festgesetzter Stellplatzflache.

MaR der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Hithenbezugspunkt
(§ 18 BauNVO)

Die Gebaudehdhen werden in Bezug auf die Oberflache des angrenzenden
Blrgersteiges oder verkehrsberuhigten Bereiches gemessen. Die Wandhdhe
wird oben am Schnittpunkt der Auftenwand mit der Dachhaut gemessen.

Héhenlage der Gebidude Gber dem Geldnde
(§ 16 Abs. 4 BauNVO)

Die maximale Hohe der Oberkante des Rohfultbodens im Erdgeschoflt betragt
0,50 m.

2.3.1 Héhen eingeschossiger Gebéude

(§ 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO)

Maximale Wandhdhe: 4,50 m
Maximale Firsththe: 10,00 m

2.3.2 Héhen zweigeschossiger Gebéude:

11

1.2

1.3

(§ 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO)

Maximale Wandhdhe: 6,00 m

Maximale Firsthéhe: 10,50 m

Grundstiicksgrobe

(§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB)

Die Mindestbreite fiir Reihenhausgrundstiicke betragt 5,50 m.

Anzahl der Wohneinheiten
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

Pro Reihenhausscheibe ist maximal eine Wohneinheit zuléssig.

Immissionsschutz
{§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

AuBenwohnbereiche

AuRenwohnbereiche sind vorrangig vor den Gebdudeseiten anzuordnen, die
nicht zum Flottkamp oder zur geplanten Verbindungsstralle ausgerichtet sind.

Passiver Schallschutz

Die Anforderungen an den passiven Schallschutz ergeben sich aus den in der
folgenden Ubersicht der Ortlichkeit zugeordneten Larmpegelbereichen.

Tabelle A: Ausdehnung der Larmpegelbereiche

Larmpegelbereich nach
Bebauung StraBenfronten DIN 4109 im
EG 0G
stidlich Flottkamp, Flottkamp v v
fistlich \Verbindungsstrale
sidlich Flottkamp, Flottkamp v v
westlich Verbindungsstralte | Verbindungsstralie v IV
gstlich Verbindungsstralke | Verbindungsstraie
1. Baureihe - 1]
westlich Verbindungsstralle |- Verbindungsstralie
+ 1.Baureihe IV v
« 2 Baureihe n ]l

Nicht aufgefiihrte Seitenfronten sind einen LPB niedriger einzustufen als die zu-
gehdrigen Stralenfronten.

Den genannten Larmpegelbereichen entsprechen folgende Anforderungen an
den passiven Schallschutz:

Tabelle B: Schalldammmalike

| maRgeblicher AuBen- |erforderliches bewertetes Schall-
| Lirmpegelbereich | ldrmpegel L, ddmmmaRi der AuBenbauteile "'
i erfR’; es
Wohnriume Biirordume
dB(A) [dB(A}]
v 66-70 40 35
I 61-65 35 30

Resultierendes Schalldémmmal des gesamten Aulenbauteils (Wande, Fanster und LUflung Zusammen)

An Aufenbauteile von Rdumen, bei denen der eindringende Aufenidrm aufgrund der in den Réumen ausgelb-
ten T#tigkeiten nur einen untergeordneten Beitrag zum Innenraumpegel leistet, werden keine Anforderungen ge-
stallt.

Schallgeddampfte Liiftungen

- Dem Schlafen dienende R&ume, die zu Geb8udeseiten hin angeordnet wer-
den, fir die L&rmpegelbereich Il oder hiher festgesetzt ist, sind mit schall-
gedémpften Liftungen zu versehen.

Nachweis im Baugenehmigungsverfahren

- Beziiglich des passiven Schallschutzes ist die Eignung der gewdhliten Ge-
b&dudekonstruktionen nach den Kriterien der DIN 4109 nachzuweisen. Bei
den Nachweisen sind schallgeddmpfte Liftungen zu beriicksichtigen.

Recyclingplatz

- Altglascontainer im Bereich des Recyclingplatzes sind in larmarmer Ausfih-
rung (Kennzeichnung durch Umweltzeichen RAL-ZU 21) vorzusehen. lhre
Aufstellung soll so erfolgen, dass zur geplanten Bebauung ein Mindestab-
stand von 25 m eingehalten wird.

GRUNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15, 20, 25 a + b BauGB)

MaBnahmen auf den 6ffentlichen Grinflichen
Offentliche Griinfliche 1 - éstlich der Verbindungsstrafe

Die Fldche ist als Wiesen- und Rasenflache mit Aufwallungen und eingestreuten
Parkausstattungen wie Gehweg und Spiel- und Aufenthaltsflachen zu gestalten.
Es sind mindestens 24 Laubb8ume zu pflanzen, Befestigte, genutzte Fldchen
diirfen 2000 m? nicht Uberschreiten. Der geplante Rad- und FuBweg ist mit lufi-
und wasserdurchldssigem Aufbau anzulegen.

Offentliche Griinfliche 2 - am westlichen Plangebietsrand

Es sind 12 Einzelbdume als hochstimmige Obst- oder Laubb&ume zu pflanzen.
Der geplante Rad- und Fullweg ist mit luft- und wasserdurchlédssigem Aufbau
anzulegen.

Fliche fiir MaBnahmen zum Schutz, Pflege und Entwickiung von Boden,
Natur und Landschaft - Rand zum Landschaftspark

Die Flache ist als Retentionsfliche zu entwickeln. Im Randbereich der Flache
sind mindestens 20 Laubb8ume , sidlich des Fussweges Obstbdume in der
festgesetzten Anzahl zu pflanzen.

Auf mindestens 5 % der Flache ist eine Inititialpflanzung mit R&hrichtarten ge-
mé&R Pflanzliste 3 des GOP zu pflanzen.
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1.6
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2.1
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1.2

2.1

2.2

2.3

Strakenbidume

Die Baumstandorte durfen bei gleicher Anzahl verschoben werden.

Parkplitze

Es ist je 5 Parkplatze ein hochstdmmiger Laubbaum auf oder an der Flache zu
pflanzen,

Pflanzqualitdten

In den &ffentlichen Griinzigen und den Stralenrdumen sind Baume folgender
Qualitat zu pflanzen:

Obstbaume:  Hochstamm, 3 x verpflanzt, 14-16 Mindeststammdurchmesser

Laubbdume: als Hochstamm oder Stammbusche, 3 x verpflanzt, 18-20 Min-
deststammdurchmesser gemaR Pflanzliste 1 GOP.

Je Baum ist eine unversiegelte Baumscheibe von mind. 10 m? herzustellen.

Neuanlage von Knicks

Die geplanten Knicks sind mit einem Erdwall von 1 m Héhe und 3 m FuRbreite

aufzusetzen und mit standortgerechten, heimischen Gehélzen der Pflanzliste 4

des GOP zweireihig zu bepflanzen. Pflanzqualitat: Straucher/Heister 60-100

MaBnahmen auf Privatflichen

In den Baublécken 15 - 18 ist je angefangener 400 m? Grundstiicksflache

1 hochstammiger Laubbaum auf dem Baugrundstiick zu pflanzen (3 x v., 16-18

cm Stammumfang).

Auf den Stellplatzflachen der Baubltcke 1 bis 5 sind in der festgesetzten Anzahl

Obst- oder Laubbdume zu pflanzen; die Standorte dirfen um maximal 10 m

verschoben werden.

Einfriedigungen am Rand privater Grundstiicksflachen zu dffentlichen Verkehrs-
und Grunflachen sind als Hecken zu pflanzen.

BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
(§ 92 LBO)

Innerhalb einer Reihenhauszeile sind die Dachneigungen, Dachfarben und -
materialien einheitlich auszufihren.

Carports und Garagen innerhalb einer Gemeinschaftsanlage sind in Konstrukti-
on und Material einheitlich zu gestalten.

Dachgestaltung

Dachformen

Es sind nur geneigte Dacher mit 10° bis 45° Dachneigung zulassig.

Abweichend davon sind flacher geneigte Grasdacher auf Carports, Garagen
und Déachern von Nebenanlagen zuléssig.

Flachdacher sind nur fir Carports zuldssig und fur untergeordnete Dachflachen
bis 4 m? Grolte.

Dacheindeckungen

Zulassig sind nur Ziegel und Dachsteine in roten bis braunen Farbténen oder
anthrazit, Sonnenkollektoren, Gras- bzw. andere begrinte Vegetationsdacher,

auBerdem Kupfer- oder heligraue Metalleindeckung fiir Dachneigungen bis 25°
und Glas.

Dachaufbauten

2.3.1 Die Breite aller Dachfenster und -aufbauten einer Dachseite darf insgesamt ma-

31

3.2

3.3

3.4

ximal 1/3 der Trauflange dieser Dachseite betragen.

Pro Reihenhausscheibe darf die Ladnge der Dachfenster und -aufbauten einer
Dachseite maximal ¥: der Trauflange pro Reihenhauseinheit betragen.
Wandgestaltung

AuBenwandmaterialien an den Wohngeb&uden

Zuléssig sind nur rotlich-buntes oder weiles Sichtmauerwerk, geputzte Oberfla-
chen, Holzplatten oder -schalung, Glas.

Es muf jeweils eine Kombination aus den oben genannten Materialien mit dem
Mauerwerk gewahlt werden.

Farbigkeit der Wandoberflichen in den Baublécken 1, 2 und 3

Alle anderen als Mauerwerksoberflachen sind in weil oder sehr hellen Pastell-
tonen farbig zu behandeln. Nebenanlagen sind davon ausgenommen.

Carports und Nebengebdude sind in Holz- oder Metallbauweise zu errichten.
Wande sind in Holzplatten oder -schalung oder Glas herzustellen.

Garagen mit Sichtbetonwénden sind vollflachig mit Kletter- oder Rankgewach-
sen zu begrinen mit mindestens 1 Pflanze/m. Die Lange von Garagen darf 13
m Lange nicht lberschreiten.

Oberflichenbefestigungen

Parkplatze, Stellplatze und ihre Zufahrten sind in wasserdurchlassiger Ausfih-
rung (mindestens 20 % Fugenanteil, wassergebundene Decke, Schotterrasen
oder dergleichen) herzustellen.

Gliederung der Baukérper

Ist eine Reihenhauszeile l&nger als 4 Reihenhauseinheiten, mul? die Aulen-
mauer nach spatestens 3 Reihenhauseinheiten um mindestens 1,00 m vor- oder
zuriickriicken.

Knicksaumflachen

Innerhalb einer 3 m breiten Fldche neben dem Knickful® sind jegliche bauliche
Mutzung, Lagerungen und befestigte Flachen unzulassig.

VERFAHRENSVERMERKE

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Stadtvertretung vewn 4795 /46 € 48 /|
norw 12.01.4T0). die ortsiibliche Bekanntmachung des Aufstellungsbe—

schlusses erfolgte durch Abdruck in der Segeberger Zeitung 4 ..
am ddlR:16.L407. 8 (45 .04. AT

2. Die friihzeitige Biirgerbeteiligung nach § 3 Abs.1 Satz 1 BouGB wurde
vom .26.0%........ bis 40864973 . durchgefiihrt.

3. Die von der Planung beriihrten Trdger offentlicher Belange wurden mit
Schreiben vom (£.04.2990 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

4. Der Bau— und UmweltausschuB hat am £.7.06.299¢.. den Entwurf des Be-
bauungsplanes mit Begriindung beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

5. Der Entwurf des B‘ebam::_r;_gspla}nes, bestehend aus der Planzeichnung
Teil A) und dem Text (Teil B) sowie die Begriindung haben in der Zeit
Erom ..),J.&.-;?.'i:....... bis zum .A8.03.4000 wﬁhrind durg Dienststinden sffent—
lich ausgelegen. Die offentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass
Anregungen wihrend der Auslegungsfrist von allen Interessierten sehrifthieh
oder—zur—Niederschrift geltend gemacht werden kinnen, am &X.C.2.20¢
in der Segeberger Zeitung WNF. .. bekanntgemacht.

Kaltenkirchen, 6. AC. 2eco

Biirgermeister

6. Der katostermiBige Bestand am 1740.200 sowie die geometrischen Festle—
gungen der neuen stddtebaulichen Planung werden als richtig bescheinigt.

Norderstedt, den 20 {0 2000

Egsungsing.

7. Die Stadtvertretung hat die vorgebrachten Anregungen sowie die Stel—
lungnahmen der Triger &ffentlicher Belange amA4.4%25 gepriift.
Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

8. Die Stadtvertretung hat den Bebauungsplan, bestehend aus der Plan—
zeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) am/%42%¢ als Satzung
beschlossen und die Begriindung durch Begchluss gebilli

Kaltenkirchen, A4S, 14, 2 ¢

9. Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A)
und dem Text (Teil B), wird hiermit ausgeffrtigt und ist _bekanntzumachen.

Kaltenkirchen, A4S . A4 . 2006

10. Der Beschluss des Bebauungsplanes durch die Stadtvertré®fig und die
Stelle, bei der der Plan auf Dauer wihrend der Sprechstunden von allen
Interessierten eingesehen werden kann und iiber den Inhalt Auskunft er—
teilt, sind am 2¢.4:.CCC ortsiiblich in der Segeberger Zeitung e ..
bekanntgemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Mdglichkeit,
eine Veletzung von Verfohrens— und Formvorschriften und von Mdngeln der
Abwdigung einschlieBlich der sich ergebenden Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2
BauBG) sowie auf die Mdglichkeit, Entschiddigungsanspriiche geltend zu
machen und dos Erléschen dieser Anspriiche (§ 44 BauGB) hingewiesen
worden. Auf die Rechtswirkungen des § 4 Abs.3 GO wurde ebenfalls hin—
gewiesen. Die Satzung ist mithin amdd.df. %0

Kaltenkirchen, 4 ..0.{. 2Cr

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntma-
chun? vom 27. August 1997 (BGBI. | S. 2141), in der zum Satzungsbeschluss qiilti-
gen Fassung sowie nach § 92 der Landesbauordnung (LBO) vom 11. Juli 1994 (ﬁﬂ l
Schl.— H., S. 321) wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 4444 Zooc
.eeene fOlgende Satzung iber den Bebauungsplan Nr. 60 fiir den Bereich Flottkamp

und siidlich des Wanderweges, zwischen Flottmoorring und Sportplatz Gldserkate mit
gleichzeitiger Teiloufhebung eines Teilbereiches des Bebauungsplanes Nr. 13 "Gewerbe—
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SATZUNG DER STADT KALTENKIRCHEN
UBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 60

"SUDLICH DES FLOTTKAMPS”

FOR DEN BEREICH FLOTTKAMP UND SODLICH DES WAN-
DERWEGES, ZWISCHEN FLOTTMOORRING UND SPORTPLATZ
GLASERKATE MIT GLEICHZEITIGER TEILAUFHEBUNG EINES

TEILBEREICHES DES BEBAUUNGSPLANES NR. 13 "GEWER-

BEGEBIET AN DER B 433" UND EINES TEILBEREICHES
DES BEBAUUNGSPLANES NR. 1 "FLOTTMOOR”
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