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Veranlassung und Aufgabenstellung

Die Stadt Kaltenkirchen beabsichtigt, das Siedlungsgebiet zwischen der "Barmstedter
Strafke" und der StralRe "Krauser Baum" zu Uberplanen. Durch Konversion und Um-
widmung sollen zusatzliche Wohnbauflachen entstehen.

Hierzu wird der Bebauungsplan Nr. 73 aufgestellt.

Die geplante Anderung in den Bebauungsdichten hat unter anderem Auswirkungen auf
die Oberflachenentwasserung des Gebietes. Die Stadt Kaltenkirchen beauftragte die
Ingenieurgemeinschaft Kllitz & Collegen GmbH, Bokel mit der Untersuchung von Ent-

wasserungsmaglichkeiten und der Auswirkung auf bestehende Systeme.

Ortliche Gegebenheiten und Grundlagen

Gebietscharakteristik

Das Gebiet des Bebauungsplanes 73 erstreckt sich von der "Barmstedter Stralke” im
Norden bis zur Strafie "Krauser Baum" im Studen. Westlich wird es durch eine Parkan-
lage begrenzt und im Osten durch die Siedlungen an der "Kalliser StraRe". Im Pla-
nungsraum befinden sich ausschlieflich Einfamilien- und Reihenhauser sowie in drei

Bereichen Geschosswohnungsbau.

Die Straften sind groRzligig angelegt und entsprechen dem Standard zum Zeitpunkt
der Anlage der Siedlung.

Die Abbildung 1 zeigt die "WagnerstraRe" mit einer vollversiegelten Breite von rd.
14,0 m.
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Abbildung 1 "Wagnerstraie” Blickrichtung Norden

Oberflachen sind Gberwiegend versiegelt. Die Entwasserungsanlagen sind in Funktion
und in einem altersgeméfien Zustand.

Abbildung 2 Reihenhaushinterhof an der "BachstraRe"

Der Planungsraum wird im Westen von einer Parkanlage begrenzt. Das Grundstiick ist

offentlich und verfligt Uber eine eigene Parzelle.
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Abbildung 3 Parkanlage westlich des B-Planes

Die folgende Abbildung 4 zeigt Neubauflachen innerhalb des B-Plans 73. Durch Um-
wandlung einer Betriebsflache und durch Umnutzung von Griin- und Spielflachen wird
Wohnbauland geschaffen.

Abbildung 4 Neubauflichen
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In der Abbildung 5 sind die Bereiche ausgewiesen, in denen eine Nachverdichtung
stattfinden kann. Das Entwésserungskonzept beriicksichtigt diese Bereiche durch eine

Erhdhung des Versiegelungsbeiwertes.

Abbildung 5 Nachverdichtungen

2.2 Geologie

Der Planungsraum befindet sich auf mittleren Sanden mit kiesigen Anteilen in mehre-
ren Metern Starke. Grundwasser wurde nicht angefunden. Unmittelbar nérdlich des
Planungsraumes auf der nordlichen Seite der "Barmstedter StraRe" befindet sich ein
Sandabbaugebiet.

Im Rahmen der Konzepterarbeitung wurden Laborversuche zur Bestimmung zu erwar-
tender Bodendurchlassigkeitsbeiwerte durchgefiihrt. Die Ergebnisse deuten durchweg
auf gunstige Versickerungseigenschaften des Untergrundes hin.

Nahere Angaben hierzu befinden sich im Anhang (Bodenerkundung).
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2.3 Vorhandene Entwisserungen

BESTANDSVERMESSUNG STAND 31.12 1993
EINSCHL. 3. FORTSCHREIBUNG STAND 30.11.2004
EINSCHL. 4, FORTSCHREIBUNG STAND 30.03.2006
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Ingenieurgemeinschaft Klitz & Collegen GmbH 06.01.2012



Stadt Kaltenkirchen

Wasserwirtschaftliches Konzept B 73

Die Stadt Kaltenkirchen entwéssert im Trennsystem. Oberflachenentwasserungssys-
teme entwassern rohrleitungsgebunden in Regenrickhalterdume nérdlich der "Kriick-
au". Der vorhandene Generalentwasserungsplan zeigt deutliche Uberlastungen im Be-

reich der Hauptsammlersysteme. Die Retentionen der Regenriickhalteraume sind aus-

gelastet.

Die berticksichtigten Entwésserungsflachen setzen sich wie folgt zusammen (siehe An-

lage: Einzugsgebietsplan):

Unveranderte Entwésserungsflichen

Undurchlassig- undurchldssige
Flache Gesamtflache keitsbeiwert Flache
[m?] [-] [m?]

Bestand

Bestand 1 13.239,00 0,05 661,95

Bestand 2 83.604,00 0,60 50.162,40
Bestand 3 17.327,00 0,60 10.396,20
Bestand 4 51.752,00 0,60 31.051,20
Summe 165.922,00 92.271,75

Neubauflachen

Undurchlassig- undurchlassige
Flache Gesamtflaiche | keitsbheiwert Flache
[m?] [-] [m?]

Neubaugrundstiicke

1 1.016,00 0,45 457,20

2 577,00 0,45 259,65

3 452,00 0,45 203,40

4 9.004,00 0,45 4.051,80

Summe 11.049,00 4.972,05
Ingenieurgemeinschaft Klitz & Collegen GmbH 06.01.2012
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Flachen zu Nachverdichtung

Undurchlassig- Undurchlassig | undurch-
Gesamt- keitsbeiwert | undurchlidssige | keitsbeiwert lassige
Flache flache IST Flache GEPLANT Flache
[m?] [-] [m?] [-] [m?]
Nachverdichtungs-
grundstiicke
5 1.101,00 | 0,23 247,73 0,45 495,45
6 343,00 0,38 128,63 0,45 154,35
7 6.599,00 | 0,38 2.474,63 0,45 2.969,55
8 2.635,00 | 0,30 790,50 0,45 1.185,75
9 5.264,00 | 0,30 1.579,20 0,45 2.368,80
10 3.888,00 | 0,38 1.458,00 0,45 1.749,60
11 6.997,00 | 0,45 3.148,65 0,60 4.198,20
12 7.993,00 | 0,45 3.596,85 0,60 4.795,80
13 9.502,00 | 0,30 2.850,60 0,45 4.275,90
Summe 44.322,00 16.274,78 22.193,40
Ingenieurgemeinschatft Kliitz & Collegen GmbH 06.01.2012




Stadt Kaltenkirchen

Wasserwirtschaftliches Konzept B 73

Istzustand

Bestand
Neubaugrundstlicke
Verdichtungsgrundstlicke

Summe

Planung

Bestand
Neubaugrundstlicke
Verdichtungsgrundstiicke

Summe

Gesamtflache

[m?]
165.922,00

11.049,00

44.322,00

221.293,00

Gesamtflache
[m?]

165.922,00
11.049,00
44.322,00

221.293,00

undurchlassige
Flache

[m?]
92.271,75
16.274,78

108.546,53

undurchlassige
Flache
[m?]

92.271,75
4.972,05
22.193,40

119.437,20

Mit der Realisierung der durch die B-Planénderung erdffneten Malinahmen ergibt sich eine ma-

ximale zusatzliche Versiegelung von 10.890,68 m? Dieser Zahlenwert beinhaltet eine 50%ige

Uberschreitung der GRZ.

Ingenieurgemeinschaft Klitz & Collegen GmbH
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3.1

3.2

3.3

Konzeptentwicklung

Bestandsiiberplanung

Neben der Bestandslberplanung sollen die Grundlage fur die Umwandlung vorhande-
ner Flachen zu Wohnbauflachen und die Moglichkeit zur Nachverdichtung in Bereichen

lockerer Bebauung geschaffen werden.

Da jedoch vorhandene Entwasserungssysteme weitestgehend ausgelastet sind, ist ein

Entwésserungskonzept zu erarbeiten, um die ErschlieRung zu sichern.

Versickerung

Erster Ansatz zur Entwicklung von Entwasserungsldsungen ist die Versickerung. Hier-
zu wurden Bodenerkundungen durchgefiihrt und zunéchst anhand von Sieblinien Bo-
dendurchlassigkeitsbeiwerte abgeschatzt. Der anstehende Boden ist sehr durchlassig

und Grundwasser wurde nicht erbohrt.

Im Rahmen von Neubauprojekten sind Versickerungen giinstig zu implementieren,
wenn bei der Gestaltung der Objekte elementare Regeln eingehalten werden. Zu die-
sen Regeln gehdren Mindestabstande und Einflussbreiten bzgl. Nachbarbebauungen
und Keller. Da der Untergrund sehr durchlassig ist und somit nur geringe Reinigungs-
wirkungen aufweist, wird die Passage einer belebten Bodenzone zur Filterung des
Oberflachenwasserabflusses oder eine andere geeignete Reinigungsmethode empfoh-

len.

Dezentrale Versickerungsanlagen in bestehende Wohnbebauungen nachzuriisten ist
technisch moglich. Allerdings ist der finanzielle Aufwand zur Umgestaltung der Grund-

stlicke unverhaltnismalig.

Regenwasserriickhalt

Wenn das anfallende Oberflachenwasser nicht auf den Grundstiicken versickert wer-
den kann und die weiterflhrenden Systeme und Vorfluten ausgelastet sind, werden
Regenwasserrickhaltungen vorgesehen. Zur Dimensionierung werden die Abfliisse
ermittelt, die schadlos abgeleitet werden kénnen. Hierzu sind die Kapazitaten in den
Hauptsammlersystemen zwischen dem B-Plan 73 und den Regenriickhalterdumen an

der "Kruckau" auf lhre Kapazitat zu prifen.

Ingenieurgemeinschaft Klitz & Collegen GmbH 06.01.2012 1
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3.4

Regenwassernutzung/ Niederschlagsgebiihr

Die Regenwassernutzung spielt zur Umwandlung eines Entwésserungssystems, bzw.
bei der hydraulischen Sanierung eines Entwasserungssystems nur eine untergeordne-
te Rolle, da die erzielbaren Effekte klein sind.

Mit der Einflhrung einer Niederschlagswassergebiihr und einem MaRnahmenkatalog
Uber mogliche Einsparungen, wie zum Beispiel Regenwassernutzung, Versickerungen
und dezentrale Rickhalteanlagen, konnen mittelfristig Entlastungen von Entwésse-

rungssystemen bewirkt werden.

Entwasserungskonzept

Innerhalb des Planungsraumes befinden sich drei unterschiedliche Gebietstypen, fiir

die sich jeweils separate Losungen anbieten.

Neubaugrundstiicke

Auf den Neubaugrundstiicken ist eine Losung durch Versickerung bei rechtzeitiger Be-
ricksichtigung in der Planung mdéglich. Die Bodenvoruntersuchung zeigt durchweg gu-
te und sehr gute Versickerungseigenschaften des Untergrundes. Durch die Abkopp-
lung der Neubaugrundstiicke (sieche Abbildung 4) entsteht eine leichte Verbesserung

der vorhandenen Entwadsserungssituation.

Nachverdichtungsgrundstiicke

Die Nachverdichtung der Grundstliicke durch z.B. Anbauten bewirkt einen erh&hten
Oberflachenwasserabfluss. Da die vorhandenen Entwésserungssysteme ausgelastet
sind, ist das zusétzlich anfallende Oberflachenwasser auf den Grundstlicken zu versi-

ckern.

Bestandsflachen

Der Generalentwasserungsplan der Stadt Kaltenkirchen zeigt partielle Uberlastungen
in den leitungsgebundenen Entwasserungssystemen. Um umfangreiche Leitungsauf-
weitungen im Innenstadtbereich zu vermeiden, kénnen Lésungen innerhalb des Ein-

zugsgebietes angeboten werden.
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Mogliche MaBnahmen wéren semizentrale Versickerungen und Riickhaltungen im &f-
fentlichen Raum. Standorte hierflr sind die Parkanlage westlich des B-Planes oder der
Strallenraum der "Wagner Strafle". Denkbar sind Versickerungs- und Riickhaltegraben
in der Parkanlage bzw. unterirdische Versickerungen mit Riickhalt im StraRenraum. Ei-
ne Losung im StralRenraum ist im Nebenschluss zu betreiben, um die Standzeit durch

die Weiterleitung der SpulstoRe zu vergrofRern.

5 Weitere Vorgehensweise

Das Entwasserungskonzept beinhaltet Uberwiegend Lésungen durch Versickerungen.
Zur Detaillierung der Planung ist der Aspekt der Grundwasserwegigkeit zu untersu-

chen.

Einflisse des benachbarten Sandabbaues (Nassbaggerei) und die Machtigkeit der
grundwasserfihrenden Schichten (Transmisivitat) sind zu untersuchen. Hierzu sind die
Auswertung vorhandener und ggf, zu erhebender Bodensondierungen und Grundwas-

serstandsaufzeichnungen zwischen dem Planungsraum und der "Kriickau" erforderlich.

Fur die Entwasserungslosung des Bestandes ist die Kapazitit der vorhandenen
Hauptsammler zu untersuchen. Dies ist neben der angeschlossenen Flache die Pla-
nungsgrofe zur Dimensionierung von Versickerungsanlagen und Ruckhaltungen mit
Basisabfluss. Eine Vollsténdige Abkopplung des gesamten Planungsraumes durch die

Entwasserung mittels Versickerung ist aus Platzbedarfsgriinden nicht méglich.

Aufgestellt: Bokel, den 06.01.2012

INGENIEURGEMEINSCHAFT!]
KLUTZ & COLLEGEN GMBH

Dipl.-Ing. Burkhart Grube
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